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ESTUDIO GEOTECNICO. PROYECTO DE URBANIZACION Y
HOTEL EN PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA

SANTA POLA, GRANT ALACANT, ALICANTE

1. INTRODUCCION Y OBJETIVO.

A solicitud de PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L., la empresa ECONTROL
Laboratorio de Calidad S.L ha elaborado el presente ESTUDIO GEOTECNICO para el proyecto
de Urbanizacion y Hotel en la parcela 2.7A, sita en la avenida de Escandinavia de Gran Alacant, en el
término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante, con el fin de definir las condiciones
geoldgico-geotécnicas presentes en el subsuelo en la parcela donde preveé construir. A partir de la

informacion facilitada, la actuacion comprende la construccion de:

TIPO DE CONSTRUCCION TIPO DE CONSTRUCCION
36 VIVIENDAS- con 3 alturas C-1
59 VIVIENDAS- con 2 alturas C-1
EDIFICIO(HOTEL)- con 5 alturas C-2
EDIFICIO- con 2 alturas C-2

VIALES INTERIORES

Su emplazamiento corresponde al ambito de la sierra de Santa Pola, una zona urbanizada de
caracter residencial en continuo crecimiento urbanistico, que se ha desarrollado en la cima de un
promontorio rocoso suavemente ondulado y aproximadamente tabular que constituye un arrecife fosil
y que origina una linea costera semicircular, al norte de la poblacion de Santa Pola. Comprende
terrenos localizados hacia el final de la avenida de Escandinavia, entre las urbanizaciones Faro y
Brisas del Faro, con superficie total aproximada de 33.300 m? entre los que se distribuyen las

distintas areas a edificar, el sistema viario, asi como equipamientos y areas comunes.

La finalidad del estudio es establecer e identificar las condiciones de indole geoldgica-
geotécnica que inciden sobre los materiales litologicos del subsuelo en el que se proyecta, valoracion
de su condicion fisica y caracterizacion de la capacidad resistente de los materiales de las distintas
unidades reconocidas, hasta niveles previsiblemente afectados por las distintas obras a realizar. Con
dicha informacion se analizan las caracteristicas geotécnicas reconocidas para el urbanismo, posibles
alternativas para las cimentaciones de edificaciones asi como los condicionantes para el urbanismoy

posibles problemas que puedan incidir en las distintas construcciones.
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1.1 Situacién geogréafica.
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La actuacion ubanistica se proyecta aobre la cima de la sierra de Santa Pola, con altitud maxima

en torno a 140-150 msnm. Dicha sierra es una formacion acantilada con estructura de arrecife fosil,

cuya zona interior presenta relieves allanados y que se rematan en el mar con taludes abruptos y

verticalizados que ocasionan una estrecha franja litoral, con arenales de dimensiones reducidas. Gran

parte de la parcela -sectores central y sur- presentan relieve aplanado, mientras que por el norte y este,

se hace abrupto en los lindes de dicha zona aplanada debido a la ocurrencia de un barranco que la

afecta. Por el linde oeste, donde ocurre con un escalon topografico. En las siguientes figuras se

muestra la localizacion relativa de la parcela.

Fig. I: Localizacion relativa de la actuacion
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2. TRABAJOS REALIZADOQOS.

Dadas las caracteristicas de la edificacion y de los materiales que a priori se reconocen en la
zona, considerando que se encuentra enclavada en un sector costero con presencia de un sustrato
arrecifal fosil, se realiz6 la investigacion abarcando una serie de trabajos de prospeccion, que
comprendieron:

- reconocimiento superficial del emplazamiento.
- realizacion de 11 sondeos mecénico a rotacion.
- realizacién de 10 ensayos de penetracion dinamica.

- excavacion de 10 calicatas mecanicas.
- determinaciones en laboratorio de pardmetros geotécnicos.

2.1 Reconocimiento superficial del emplazamiento.

Se realizo la inspeccidn del area prevista para la actuacion urbanistica y su entorno, a fin de
reconocer aspectos relativos a la litologia, topografia, geomorfologia, hidroldgicos y geoestructurales
en general, de interés para el analisis de la informacion obtenida en etapas posteriores. De ello se ha
evidenciado que el emplazamiento corresponde a un macizo arrecifal fosil, donde en el que es posible
reconocer posibles zonas karstificadas, no detectables mediante las investigaciones puntuales con

sondeos 0 penetraciones dinamicas.

Por otra parte, se recab0 y estudio la informacion bésica geoldgica disponible sobre el area
estudiada y para ello se analiz6 el Mapa Geoldgico de Espafia, a esc.1:50000 del I.G.M.E.

2.2  Sondeos mecanicos.

Se realizaron 11 sondeos mecanicos a rotacion con recuperacion continua de testigo, emplazado
aproximadamente en el centro del area que ocupara la edificacion, donde se utilizaron técnicas de
extraccion continua de testigos, con una sonda TECOINSA modelo TP-50D, con cabezal a
rotopercusion y penetrometro automatico, que alcanz6 profundidad de 6,0 metros. A partir de dicha
profundidad, la tension vertical efectiva que se produce sobre el terrreno, no representa incrementos de

cargas superiores al 10 % en reposo, ni seran previsibles la generacion de asientos significativos.

Con los testigos recuperados se realiza el estudio de la litologia, medicion de espesores,
evaluacion de la condicion estructural y comportamiento frente al posible uso como apoyo de las
cimentaciones y se realizan ensayos de laboratorio en los niveles de interés. En los anejos 6.1; 6.2y
6.4 se presentan su localizacion, columna litologica de subsuelo y fotografias de los materiales.
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2.3 Ensayos de penetracion dinamica, DPSH.

Se realizaron 10 ensayos de Penetracion Dinamica Continua con equipo DPSH. EIl ensayo
consiste en la hinca en el terreno de una puntaza tronco-cénica con base de 20 cm? de superficie con
angulo de 90°, mediante golpeos sucesivos de una masa de 63,5 kg que cae libremente desde 75 cm de
altura hasta un yunque que transmite la energia a la punta mediante varillas, cuyo ndmero se
incrementa en profundidad. Dicha puntaza penetra en el terreno, determinandose el nimero de golpes
(No2o) necesarios para hincarla 20 cm. Se lleva el ensayo hasta obtener el rechazo (No2o = 100 golpes)
0 hasta que se alcanza una determinada resistencia. Los resultados obtenidos se representan en una
grafica quse refleja el nimero de golpes necesarios para penetrar 20 cm en el terreno vs profundidad.

Con los resultados obtenidos se realiza la caracterizacion, agrupando por rangos y valorando
medias de Ngy. Se calcula la resistencia por punta mediante la formula de hinca holandesa y
finalmente se valora la tension admisible del intervalo de interés. Las profundidades alcanzadas en las
pruebas fueron de 8,55y 8,9 metros en PDC-1y PDC-2, respectivamente. En los anejos 6.1y 6.3, se

presentan sus localizaciones y los resultados graficos de los ensayos.

2.4 Excavacion de calicatas.

A fin de identificar los materiales que constituyen el subsuelo, se excavaron diez calicatas,
realizadas con ayuda de retroexcavadora del tipo mixta, con la que se alcanzaron profundidades
méaximas 1,5 metros. En cada una de ellas se realiza el estudio de la columna litolégica presente,
identificando los materiales presentes, espesores, caracterizacion y valoracion de la condicion fisica,
grado de meteorizacion y condicion de ripabilidad. Asi mismo, se toman muestras representativas de
los materiales, a fin de evaluar cualitativamente las caracteristicas mas relevantes de los materiales.
En los anejos 7.1; 7.2 y 7.5 se presentan localizacion y descripcion litologica reconocida.

2.5 Ensayos de laboratorio.

Sobre los testigos recuperados en los sondeos se realizaron ensayos resistentes en laboratorio, a
fin de determinar los pardmetros basicos de identificacion, densidad y resistencia. En el anejos 6.5 se
presentan las actas de resultados obtenidos.
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3. MARCO GEOLOGICO REGIONAL.

En el marco geoldgico regional, el area en estudio se localiza en los dominios externos de la
cordillera Bética, también llamado dominio Prebético con directrices estructurales de orientacion NW-
SE, integrados por materiales de edad cretacica y algunos afloramientos jurasicos, donde se pueden
observar estructuras con orientacion SW-NE caracteristicas. Sin embargo, la mayor parte de estos
territorios se corresponden con las llamadas cuancas neogénas y cuaternarias, con sedimentos
sinorgénicos y postorogénicos, en deprsiones o fosas téctonicas con caracter longitudinal e

intramontarioso, algunas abiertas al mar.

En la region sur de Alicante se

concentra un numero considerable de
zonas humedas, que definen la
presencia de una gran depresion
tectbnica  (continuacion de la
Depresion  Prelitoral ~ Murciana),

enmarcada por dos conjuntos

Fallas inversas

levantados constituidos principalmente

Zonas Externas

Jurasico, Cretécico y Paledgeno
:l plegados (Prebético)

por materiales neogénos. Esta

D Jurasico y localmente Cretacico
(Subbético)

depresion, cerca de Alicante se

Tridsico (del Prebético y del
|:] Subbético)

Santa Pola

encuentra a su vez dividida por dos R Zonas Interas
. o \®Orihuela - Zonas Intemas
horsts-macizos elevados y limitados PRI S
i Torrevieja ioceno Inferior-Medio
por fallas- entre los que figura por el [E—] Mioceno Inferior-Med
:I Cuencas nedgenas

extremo oriental, la Serra de Santa

Pola. Geologia de la region de Alicante (Estevez, 2004)

El atoldn que la constituye se formd en el mioceno superior, hace unos 6 millones de afios, en la
denominada Cuenca del Bajo Segura. Esta cuenca, que se extiende entre Alicante y Murcia, se origind
en el Mioceno Superior y su relleno registra con gran precision la evolucion del Mar Mediterraneo en

tiempos geoldgicos recientes.

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifian parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com

Pagina 7 de 91



R
O

Econtrol

La sierra de Santa Pola es una plataforma carbonatada constituida por un arrecife de pequefias
dimensiones que corresponde a un antiguo atolén de edad Messiniense de unos 5 km de diametro.

Tras ser enterrado por sedimentos mas recientes, fue levantado dura

"

nte el Cuaternario y el relieve
ﬁ:ﬁ' it z

resultante reproduce la morfologia original {58 &=
del arrecife, donde es posible observar su
forma general asi como diferentes detalles
de su estructura, como son:

-frente arrecifal, que coincide con el
acantilado actual y su altura llega a
alcanzar 50 m cerca del Faro, aunque en
este sector su altura es algo menor.

Estd constituido fundamentalmente por
colonias del coral Porites que muestran
diferentes morfologias de acuerdo con la
profundidad. Asi, en la parte inferior dominan las morfologias planares, mientras que en la superior

dominan las formas en baston.

-cresta arrecifal, en la parte mas alta son | .- e
frecuentes las colonias masivas semiesféricas. : ez R
-talud arrecifal submarino donde, durante el
Messiniense, se acumulaban los fragmentos
caidos del arrecife. Coincide con el talud actual
y, por ello, sus depositos estdn parcialmente

cubiertos por fragmentos recientes caidos, en

condiciones subaéreas.

-abanico de algas de Halimeda, desarrollado sobre Fecreacion del arrecife coraline pnmigemo
{da . Dalacios)

el talud justo en frente de un canal de desague.
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3.1 Caracteristicas litolégicas del subsuelo.

El solar estudiado se ubica a unos 20 km al sur de la ciudad de Alicante, en el sector alto del
barrio Grant Alacant, al norte del término municipal de Santa Pola. Su emplazamiento corresponde al
extremo sur de la calle Escandinavia, donde exhibe relieve aproximadamente plano, con algunos

barrancos, conformados con la formacion del arrecife.

La zona corresponde a la plataforma carbonatada o cresta de arrecife que remata hacia el mar
con una pared verticalizada, que constituyen su frente acantilado. Se encuentra disectada por un surco
erosivo que origina barrancos, el mayor discurre por el linde norte de la parcela y se bifurca al sur, en
la cercania del vial(avda. Escandinavia) con una trayectoria aproximadamente paralela. Otro pequefio
surco se bifurca hacia el borde noreste de la parcela. En el subsuelo reconocido se diferencia al
menos tres tipos litoldgicos, todos relacionados con el medio arrecifal y por consiguiente compuesta

principalmente por carbonatos.

Los materiales que se reconocen en el subsuelo se corresponden con los depdsitos en sistemas
arrecifales, caracterizados por la ocurrencia de materiales principalmente calcareos, bien de origen
organico o quimico, que originan distintas facies que se corresponden a la posicion que ocupan los

distintos materiales en el complejo arrecifal. Se han reconocido los siguientes materiales litologicos :

3.1.1 Nivel litolégico I: suelos de cobertura vy rellenos.

En términos generales los intervalos con suelos de cobertura son inexistentes o de escaso
espesor, mientras que los rellenos son puntuales, reconociéndose con mayores espesoresen la zona
proxima a la avenida de Escandinavia. En general, los espesores no superan 0,5 m, aunque
puntualmente alcanzan hasta 1,50 m. Es un suelo granular de color blanquecino que se compacta

formando pedruscos de variadas formas y tamarios.

Presentan texturas arenosas algo limosas con materia organicay no pléasticas, de, compacidades
blandas y coloracion marrén a beige, inadecuadas para soportar estructuras, de facil excavacion. Estos
materiales son los Unicos acopios granulares reconocidos en el ambito de actuacidn, cuyas cantidades

resultan insuficientes para los rellenos necesarios.
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3.1.2 Nivel litolégico I1: margas/areniscas calcareas.

Por debajo de los suelos superficiales del nivel I, o aflorando superficialmente en algunas zonas
ocurren margas o localmente areniscas calcareas cementadas que las asimila a materiales rocosos
duros, desintegrandose a limos arensosos, de colores blanco a beige o rijozo, que ocurren con
espesores de hasta 2-3 metros. Se trata de materiales bastante homogeéeneos en los que se observa
cierta estratificacion, presentan buena condicion mecanica, por lo que resultan escasamente ripables a
no ripables con los equipos mecanicos, solo fue posible su removilizacion para la toma de testigos con
medios hidraulicos rotativos. Los parametros geotécnicos en estos materiales corresponden a rocas de
calidades medias:

-angulo de rozamiento interno, ¢ = 33°

-densidad aparente, y = 2,4 t/m’

-cohesién, ¢ < 10 t/m?

-valores Nozo obtenidos, = rechazos

-coeficiente de permeabilidad, Ks = 1x10™° cm/seg
-coeficiente de balasto, KSpzp = 20 t/m®

3.1.3 Nivel litolégico Il1: calizas arrecifales.

Por debajo de los materiales antes descritos, ocurren las calizas arrecifales caracteristicas del
atolon de Santa Pola. Se trata de una roca con aspecto caotico, donde se observa fragmentos
mayoritariamente carbonatados organicos de distintos tamafios y cementados por componentes
mayoritarios como calcita, magnesio con alguna impurezas, bien organicas o inorganicas, como silice
y Oxidos varios. Son frecuentes las oquedades que presenta el cuerpo rocoso debido a disoluciones del
material.

Esta roca presenta cierta variabilidad en cuanto a la dureza, los ensayos de compresion
uniaxial, presentaron valoraciones entre valores de Qu comprendidos entre 62 y 382, con media de 182
kg/cm? (excepto con un valor anormalmente alto en la muestra S-426 donde se obtuvo, Qu =762
kg/cm?). La rotura que se origina en estos materiales esta condicionada a la porosidad que presenta el
testigo, asi un valor bajo es indicativo de una mayor porosidad. Presentan compacidades media,
fracturados, de ripado duro a muy duro, cuya excavacion requerira de riper, equipo de gran potenciay
picadores.
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En general se considera como roca dura que presenta buena capacidad de carga y buena

estabilidad, aunque con indices de calidad bajos que ocasionan baja recuperacion de testigos que

desde los niveles superficiales que resultan de ripado muy duro. Las caracteristicas geotécnicas

bésicas en estos materiales corresponden a rocas meteorizadas, blandas y fracturadas(RM,df), segln

Biennaswki:

-angulo de rozamiento interno, ¢ = 35°

-densidad aparente, y = 2,5 t/m*

-cohesién, ¢ < 10 t/m?

-valores No2o obtenidos, = rechazos

-coeficiente de permeabilidad, Ks = 1x10™* cm/seg
-coeficiente de balasto, KSgzo = 20 t/m®

-modulo de deformacion = 1x 10° kg/cm

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos en los testigos rocosos ensayados.

ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL

REF. SONDEO PROFUNDIDAD DENSIDAD Qu

m g/cm? kg/cm?
S-417 S-1 3,8a4,.2 2,20 142,23
S-418 S-2 10a1,2 2,47 62,16
S-419 S-2 3,0a36 2,41 149,18
S-420 S-3 18a23 2,07 117,45
S-421 S-4 3,0a36 2,53 71,83
S-422 S-5 12al4 2,53 172,77
S-423 S-5 3,1a33 2,53 273,00
S-424 S-6 22a24 2,57 272,26
S-425 S-6 4,5 2,39 269,99
S-426 S-7 32a34 2,62 762,55
S-427 S-8 42a46 2,53 349,78
S-428 S-9 3,6a4,0 2,56 289,08
S-429 S-10 1,2a5 2,48 196,31

3.2 Sismicidad.

La peligrosidad sismica de un area se define segun la norma NSCE-02, por la gravedad (g); la
aceleracion sismica basica (ab), valor caracteristico de la aceleracion horizontal de terreno; y el
coeficiente de contribucion (K), que tiene en cuenta la influencia de los diferentes terremotos

esperados en la zona. La aceleracién sismica de calculo se define como:
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N ac = S xp x ap, siendo:

ac = la aceleracion sismica basica definida en el mapa de peligrosidad sismica, del
apartado 2.2 de la citada norma. Para la zona de Alicante, 0,15
o = coeficiente adimensional de riesgo, valor que depende del tipo de construccion,
segun el apartado 1.2.2 de la citada norma, su valor es:
o =1; en construcciones de importancia normal
o =1,3; en construcciones de importancia especial
S = coeficiente de amplificacion de terreno, cuyo valor estéa definido por:

e para p*ap<0,01lg S = <

e para0,lg<p*ay <049

s = - 33,2 _o0a1ll1--_
1,25 g

valor del coeficiente S = 1,03
para p*ap >0,49 S =1

C = coeficiente que depende de las caracteristicas geotécnicas del terreno del
area de estudio. En nuestro caso se considera del tipo I1, segun tabla

Terreno tipo I. Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. MAFA SARCO DX LA HORMA. $/6HORRESSTENTE HCSE-02
Velocidad de propagacion de las ondas elasticas transversales o Lo oot
de cizalla, Vs> 750 m/s. = Coeficiente C: 1.0 472

R /
ol & g
b g
Terreno tipo I1. Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos ' 7” & f/x /'
duros. Velocidad de propagacion de las ondas elasticas transversales F/{H"c" 5\{
o de cizalla, 750 m/s > Vs > 400 m/s. = Coeficiente C: 1.3 : }
Terreno tipo I11. Suelo granular de compacidad media, o cohesivo de
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagacion de las
ondas elasticas transversales o de cizalla, 400 m/s > Vs > 200 m/s.
= Coeficiente C: 1.6
Terreno tipo 1V. Suelo granular suelo, o suelo cohesivo blando.Velocidad
de propagacién de las ondas elasticas transversales o de cizalla,
Vs<200m/s. = Coeficiente C: 2.0

Mapa de Peligrosidad Sismica

Luego la aceleracion sismica de célculosera ac = S xp x ap = 0,144
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3.3 Nivel freatico.

Para el momento de realizar la investigacion no ocurrio presencia de aguas subterraneas, ni
superficiales hasta las profundidades alcanzadas.

3.4 Aagresividad.

El sustrato en los apoyos resultd con valores de la acidez de Bauman Gully de 13,0y 104,7/318

ml/Kg para el contenido de sulfatos, como consecuencia no resultan agresivos débil al hormigon.

En la siguiente figura se muestra un perfil esquematico del subsuelo investigado.
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4. ESTUDIO DE LA CIMENTACION.

El proyecto contempla la construccién de conjuntos de viviendas con 2 y 3 alturas; un edificio
destinado a hotel con 5 alturas y un edificio comercial con 2 alturas. Para el estudio del tipo de
cimentacion adecuada en cada caso, se considera el relieve que presenta el emplazamiento en cada
sitio. A continuacion y de acuerdo a los datos con que se cuenta, se prevén las siguientes situaciones
para el apoyo de las distintas edificaciones:

- Sector al oeste: aledafio a la avenida Escandinavia: viviendas con 2 alturas y rampa de
aparcamientos.

B
(1]
b
; P B RELLENOS
427 126 125 124 123122 121 120 119 118 417
VIA s an VIA . VIA
ESCANDINAVIA IV B3—earonaL VIV 32 PEATONAL

Las viviendas previstas en este sector, coinciden en gran medida sobre el barranco existente
(aproximadamente paralelo a la avda. Escandinavia), presentando desniveles de hasta -7 metros
respecto de la cota de implantacion y que sera necesario suplir con rellenos. Cada una de las dos
primeras hileras, contardn con plantas de aparcamientos en planta baja conformando sendas
plataformas en pendiente y a distinto nivel. Las viviendas de este grupo, se podran cimentar
superficialmente bien mediante losa general de cimentacion o zapatas que se apoyaran sobre los
rellenos a conformar, o a profundidades variables con empotramiento en el sustrato calizo, mediante
pozos de cimentacion, pilotes o micropilotes con longitudes de entre 3 y 8 metros.
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- Sector al norte: viviendas con 2 alturas.
¢
T ; B v ¥129.0m T
;.E |LﬂZ&.mL RELI‘EVyTURAL
23.0m || —I
119 120 121 122 122 5 1200 119 118
VIV &8 VIA v J_ &4 VIA \ J
VIV 68 PEATONAL VIV 67——YIV 66——YIV 65——VIV 64- FEA‘I"ONAL'W 63——VIV 62————VIV 6

Se localiza este sector por el norte del urbanismo, se trata de un conjunto de viviendas

dispuestas en tres grupos dispuesta en semicirculo que, partiendo desde la rotonda interior del

urbanismo descienden hacia el este. Como consecuencia los dos primeros grupos de viviendas, mas

cercanas a la rotonda, se construiran sobre la ladera del barranco y requeriran de rellenos, mientras

que las mas alejadas -hacia el este- y debido a los desniveles previstos se realizard en desmonte. Para

las primeras, los apoyos de las viviendas se podran realizar superficialmente sobre el relleno,

mediantes pozos de cimentacidn con longitudes variables entre 2 y 3 metros, mientras que para el

segundo grupo de viviendas, la solucion de cimentacidn serd mediante apoyos directos por zapatas

apoyadas sobre el sustrato calizo a la profundidad final resultante.

- Sector central: viviendas con 2 alturas.

RELIEVE NATURAL

g

77 __ DESMONTE Il
.
S
: : ; <
127 127 126 1
EVO VIV 77 ZONA VERDE VIV 85— VA VIV 92 VIAL NUEVO-
Y I ¥ Qo PEATONAL ¥ ¥

Corresponde este sector al emplazamiento interior al circulo del vial central, donde se prevé la

construccion de 3 hileras de viviendas que contaran con 2 alturas y que, la planta baja se realizara en

desmonte de entre 2y 3,5 metros. Para este sector se preven cimentaciones superficiales a partir de la

cota final de excavacion, mediante zapatas aisladas.
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- Sector al este: viviendas con 2 alturas.

o QM RELIEVE NATURAL
3 5. : : : A j":’!?:"‘

§ 123 122 121 120 119
-lyIAL NUEVO VIV 57

Las viviendas previstas en este sector, contaran con 2 plantas y se realizaran en desmonte hasta
niveles comprendidos entre 1,5y 3,5 metros. Las cimentaciones se podran resolver mediante apoyos
directos superficiales, por zapatas apoyadas a la cota final resultante.

- Para los edificios: comercial y hotel:

3650
! i
|
N N L N
hic COMERCIAL l

El edificio comercial que contara con 2 plantas, se prevé apoyar a cota del terreno actual. Con
lo que, solo sera necesario realizar el desbroce y saneo del emplazamiento para cimentar directamente
mediante zapatas empotradas a niveles, previsiblemente > al metro. Por su parte para el edificio
destinado a hotel, contempla que toda su superficie se realice en desmonte, que salva los desniveles
existentes en el terreno, por lo que se podran realizar apoyos directos mediante zapatas apoyadas en el

terreno natural.

- Para el vial interior, serd apoyado indistintamente tanto en sectores con rellenos como en terreno

natural, que dependera de la zona en cuestion.
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Con los ensayos de penetracion realizados SPT y DPSH, es posible evaluar la capacidad de

carga en el subsuelo para distintas profundidades, caracterizando distintos niveles del subsuelo

mediante rangos de resistencias similares(valores Nspt-No2o) obtenidos. Estos resultados se agrupan

por rangos, valorando la media de golpes N para distintas profundidades y estableciendo un valor

unico caracteristico. Como complemento se complementa con los valores resistentes obtenidos en los

ensayos de resistencia a la compresién simple obtenidos en laboratorio y realizados para tal fin, que

con las debidas correcciones y ajustes, permiten obtener un valor con suficiente seguridad. En la

siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de penetracion dindmica, DPSH:

ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

CARACTERIZACION RESISTENTE y TENSION ADMISIBLE OBTENIDA

Profundidad Valores No020 No20(media) Tension admisible
Ensayos (metros) (golpes) (golpes) (kg/cm?)
0,00 - 0,20 02 02 0,50
P'(DlgG; 1 0,20 - 0,40 50 50 4,00
>0,40 rechazo >100 >5,00
0,00 - 0,20 03 03 0,75
P([l)g g)z 0,20 - 0,60 16 - 32 20 4,00
' >0,60 rechazo >100 >5,00
0,00 - 0,20 04 04 1,00
P[()lg4;3 0,20 - 0,40 16 16 4,00
>0,40 rechazo >100 >5,00

PDC - 4

(1273) 0,00 >0,15 rechazo >100 >5,00
PDC -5 0,00 - 0,20 20 20 4,00
(123,3) >0,20 rechazo >100 >5,00
PDC -6 0,00 - 0,20 06 06 1,45
(123) >0,20 rechazo >100 >5,00
0,00 - 0,40 04 04 1,00
P('fza ;))7 0,40 - 1,20 23 - 40 30 4,00
' >1,20 rechazo >100 >5,00
0,00 - 0,20 02 02 0,30
P([1)2(; ;,)8 0,20 - 0,40 50 50 4,00
' >0,40 rechazo >100 >5,00
0,00 - 0,40 03 - 06 04 1,00
PDC -9 0,40 - 0,80 07 - 09 08 2,00
(129,5) 0,80 - 1,20 21 - 31 22 4,00
>1,20 Rechazo >100 >5,00
PDC - 10 0,00 - 1,80 02 - 05 03 0,75
(123) >1,80 rechazo >100 >5,00

Todas las cotas 0,00 corresponden a la cota del terreno(entreparéntesis), para el momento de realizarlos.
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Como primera consideracion a tomar en cuenta para el urbanismo, ser realizara el desbroce y
saneo de la parcela, en los relativo a lo remocion de los suelos sueltos y rellenos existentes
actualmente. Y para las cimentaciones de las distintas edificaciones, segun se realicen sobre rellenos o
en desmontes y los materiales reconocidos en el subsuelo, se prevén las siguientes alternativas de

cimentacion:

a- Cimentaciones directas. Sobre el sustrato rocoso, mediante zapatas aisladas, zapatas corridas o losa
de cimentacion, para las viviendas en cuyos emplazamientos sera necesario desmontar el terreno, que a
partir de profundidades en torno a -1/-1,5 metros se valora con una capacidad portante, o tension
admisible de, Gadm = 3,0 kg/cm?y coeficiente de balasto, Ks = 25 kg/cm®. O, para empotramientos
entre 2 y 3 metros con Gadm = 4,0 kg/cm®. También se recomienda adoptar este Gltimo valor para los

sectores donde se requiera mayor profundidad de emplazamiento.

b- Cimentacion sobre rellenos. Las diferencias de cotas que surgen entre proyecto y las de terreno,
obligara a realizar una serie de rellenos que permitiran apoyar sobre ellos las viviendas. Las viviendas
del sector oeste, paralelas a la avda. Escandinavia, se prevén construir en plataforma, es decir una losa
que serd parte de los aparcamientos proyectados. De manera que la cimentacidn a considerar seré por
losa apoyada sobre un relleno que sera emplazado entre los niveles de calle y el fondo de barranco
existente. Dicho relleno seré del tipo estructural, es decir disefiado bajo procedimientos y materiales
que garanticen la estabilidad de las obras previstas, de manera que la uniformidad y compacidad sean
suficientes para cumplir con su finalidad, bien como base de apoyo o asiento y para asiento de

superficies como viales, areas verdes, terrazas, jardines, areas comunes, etc.

c- Cimentacion del edificio para el hotel. Contempla que los apoyos se realicen totalmente en
desmonte, con el sustrato natural como cimiento, donde se prevé buena capacidad portante, con valor

de, Gadm = 4,0 kg/cm?.

El tipo de material que se emplee y el grado de compacidad requerido dependera del uso que
se dara al relleno. Los materiales a usar podran ser tomados del propio lugar de la obra, materiales
calizos que podran constituirse como sub-base y cuya estabilizacion se logre mediante procedimientos

de compactacion.
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5. RELLENOS.

La parcela objeto del estudio, constituye en gran medida una plataforma con topografia
relativamente uniforme, aunque localmente surcado por barrancos donde ocurre con mayores
desniveles. Gran parte de su superficie presenta desniveles de hasta 3 metros, que aumenta hasta los 8-
9 metros en los sectores donde ocurren los barrancos. De manera que para alcanzar las cotas
requeridas por el urbanismo, serd necesaria la implantacion de rellenos artificiales para llegar hasta los
niveles previstos en proyecto y sobre los que se apoyaran las estructuras. Por ello deberan tener alto
grado de compacidad y estabilidad de volumen permanente, que requerird de procedimientos

normalizados de ejecucién para lograr su adecuada conformacion.

Los materiales a utilizar podran ser tomados de la misma area del urbanismo, tratandose de
compensar las cantidades de tierras excavadas con los rellenos requeridos para suplir los desniveles,
sin embargo los productos que originaran las excavaciones no presentan las granulometrias ni los
volumenes necesarios para la conformacion de los rellenos, por lo que sera necesario tomar de
préstamos ajenos, en cantidades que sean adecuadas o satisfechas en obra. Segun los tipos litologicos
reconocidos y el método previsto para su removilizacién, es previsible que los materiales resultantes
sean fragmentos rocosos con escaso contenido de materiales finos, que resultaran utilizables para la
conformacidn del nucleo de terraplen, conformado por un pedraplen que se emplazaran directamente
sobre los barrancos o depresiones existentes. Para su conformacion se procedera a realizar una serie

de operaciones y procedimientos a definir en proyecto, que tendran por finalidad:

- Preparacion de la superficie de apoyo, es decir el saneado y desbroce el terreno, eliminando
los materiales del perfil de suelo o cualquier terreno suelto o inestable que exista, para conformar la
superficie de apoyo que se escarificara y compactara para constituir la zona del cimiento del
pedraplen. Sise emplazaa media ladera, se escalonara la pendiente natural, conformando banquetas
suficientemente firmes, para alturas de hasta 3 metros. Por otra parte, se cuidara que esas superficies

pasen el menor tiempo, expuestas a los agentes atmosféricos.
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Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifian parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com

Pagina 20 de 91



o=
®,
Econtrol
- Una vez preparada la base de apoyo se procederd a la extensién y compactacion de los
materiales por tongadas, cuyo espesor, una vez compactados no debera ser superior a un metro treinta
y cinco centimetros (1,35 cm) ni atres (3) veces el tamafio maximo del &rido. En todo caso, el espesor
de la tongada debe ser superior a tres medios (3/2) del tamafio maximo del material a utilizar, acciones

que deberan repetirse hasta que se logre la adecuada compactacion.

- Conformacion de drenajes o en su defecto las pendientes o ataluzamientos adecuados para

impedir la acumulacion de aguas infiltradas.

Con relacién a los materiales, se aprecia que los materiales resultantes del desmonte seran
adecuados para su conformacion del nucleo como pedraplen, premisa que deberd ser constatada
mediante ensayos de desmoronamiento frente al agua. En cuanto a la granulometria a utilizar, los
materiales deberan tener contenidos inferiores al 30% en peso de particulas pasantes del tamiz 20
mm(UNE) y contenidos inferiores al 10% de elementos pasantes por el tamiz 0,080 mm(UNE). Asi
mismo los tamafios maximos seran de 900 mm y 100 mm como minimo. La curva granulométrica

total, una vez compactado el material se recomienda que se encuentre dentro del siguiente huso:

Tamiz (mm) % en peso que pasa
220 50 - 100
55 25-50
14 12,5-25

Para el control de la compactacion se podran realizar sistematicamente en superficie

representativas ensayos de huella(NLT-256/99).

En coronacion del pedraplén y sobre los sectores donde se prevén la construccion de viviendas,
se conformara una zona de transicion, de 1 m de espesor a ejecutar con unas condiciones especiales.
Para esas condiciones se procedera a su ejecucion segun procedimientos del pliego PG-3 de carreteras,

donde se dara cumplimiento de al menos los siguientes aspectos:

- Material a emplear granular, con un contenido de arcillas no excesivo y totalmente exento de

elementos degradables o agresivos, tales como sales, materia organica o yesos, entre otros.

- Obtener en laboratorio el Proctor Modificado de referencia del material a utilizar.
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- La puesta en obra del relleno sera en tongadas de 30 cm de espesor, compactadas al 100%

del Préctor de referencia.

- Comprobar la compactacion obtenida en cada capa mediante control de densidades y
humedades de puesta en obra.

- Tras su finalizacion serd recomendable efectuar suficientes comprobaciones de compacidad
mediante ensayos de penetracion o placas de carga, al menos en las zonas de apoyo de los
elementos de cimentacion.

La conformacion aproximada, se representa en la siguiente gréfica.

CONFORMACION EN CORONACION DEL PEDRAPLEN
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H .. < G . [ O ————————————
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o SUBBASE . ; PEDRAPLEN DE ESCOLLERA CON
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n
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Generalmente, podréa asumirse una tensién admisible de 2,00 kg/cm?, sin que deban esperarse
asientos superiores a 25 mm, si se cumplen las condiciones de calidad detalladas. Se podran realizar
los apoyos mediante zapatas aisladas arriostradas o zapatas corridas disefiadas para admitir, Gadm < 2,0
kg/cm? y coeficiente de balasto, Ksyzo = 10 kg/cm®.  Otra posibilidad se refiere a la realizacion de
pozos de cimentacion o enanos siempre que las diferencias de cotas, entre la implantacion y terreno no

superen los 4 metros. En caso contrario, se deberd estudiar la realizacion de micropilotes.
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6. DESMONTES.

Algo més de la mitad de las viviendas asi como el edificio proyectados en urbanismo, se
implantaran en desmontes sobre el sustrato rocoso. La casi totalidad de los desmontes requeridos se
realizaran en macizos de rocas masivas de dureza intermedia y algo fracturadas, de composicién calcarea
y con caracterizacion similar que resultan escasamente ripables. Solo los sectores con presencia de
suelos de cobertura vegetal y rellenos reconocidos resultaran de facil excavacion.

Las labores de excavacion y desmonte requeridas se realizaran a cielo abierto donde se
consideraran condicionantes impuestos por la litologia del subsuelo, asi como la presencia de
discontinuidades, que son factores que evidencia la escasa ripabilidad reconocida en los materiales.
Como se ha descrito en capitulos precedentes, el sustrato es duro, poco meteorizados y no ripables,
con meteorizacion en grados I11-1V, que requerird de escarificacion y excavacion con maquinaria
potente, bulldozers, ayuda de ripper y equipos picadores que permitan fracturar el macizo. En el
conjunto rocoso ocurren frecuentes carstificaciones por disolucion en direcciones aleatorias, que

presentan indices Q(Barton) de calidad media con RQD, que entre 15y 75%.

En los desmontes coincidentes con la construccion de edificaciones, se recomienda que la
inclinacion de los taludes resultantes no superen pendientes 3-4V/1V y verificar su estabilidad antes de
proceder a la construccion de las viviendas. En caso de detectarse cualquier evidencia de
inestabilidad, se procedera a tomar las medidas que garanticen la seguridad, tales como la construccion
de muros de contencion; la reduccion de pendientes o formacion de berma intermedia. Para el
edificio destinado a hotel que contempla excavacion de hasta 7 metros, ya se prevé realizarlo con una
bancada intermedia.

En cualquier caso, se cuidard de disminuir las pendientes en las zonas de coronacién con
presencia de suelos o zonas blandas o coebertera vegetal, asi como valorar posibles protecciones que
garantice la seguridad, aunque en principio deberia ser suficiente con el saneo de las caras libres en los
taludes. Este saneo consistira en eliminar los cuerpos rocosos que resulten aislados o descalzados del
cuerpo principal de roca, o con caras lisas dispuestas a favor de la pendiente y que resulten

susceptibles de caer.
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7. CONCLUSIONES.

- Por encargo de PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L., laempresa ECONTROL Laboratorio de
Calidad S.L ha elaborado el presente ESTUDIO GEOTECNICO para el Proyecto de Urbanizacion
Residencial y Hotel en la parcela 2.7A, sita en la avenida de Escandinavia de Gran Alacant, en el
término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante, con el fin de definir las condiciones
geoldgico-geotécnicas presentes en el subsuelo en la parcela donde preve construir.

- Segun recomendaciones del CTE, se considera que el emplazamiento corresponde a un terreno del

grupo T-1, donde se contempla la construccion de las siguientes edificaciones:

TIPO DE CONSTRUCCION TIPO DE CONSTRUCCION
36 VIVIENDAS- con 3 alturas C-1
59 VIVIENDAS- con 2 alturas C-1
EDIFICIO(HOTEL)- con 5 alturas C-2
EDIFICIO- con 2 alturas C-2

VIALES INTERIORES

- Los trabajos consistieron en el reconocimiento superficial del emplazamiento, realizacion de la
sondeos mecanicos a rotacion con recuperacion continua de testigos, 10 ensayos de penetracion
dinamica DPSH, excavacion de 10 calicatas con ayuda de excavadora y determinaciones parametros
geotécnicos de los materiales del subsuelo mediante ensayos de laboratorio.

- A partir de la informacidn obtenida en las distintas prospecciones de campo realizadas, asi como en
los resultados obtenidos de ensayos de laboratorio realizados sobre testigos, se ha constatado la

ocurrencia de un subsuelo constituido por:

Nivel litologico I: corresponde a los intervalos de suelos de cobertura, que son inexistentes o de escaso
espesor y los rellenos puntuales, que ocurren con espesores que no superan 50 cm, que alcanzan hasta
1,5 metros donde ocurren los rellenos. Se trata de un suelo areno limoso de color blanquecino que se

compacta formando pedruscos de variadas formas y tamanos.

Nivel litologico II: por debajo de los suelos superficiales del nivel I, o aflorando superficialmente en
algunas zonas ocurren margas o localmente, areniscas calcireas cementadas que las asimila a
materiales rocosos duros, que ocurren con espesores de hasta 2-3 metros. Se trata de materiales
bastante homogeéneos en los que se observa cierta estratificacion, presentan buena condicion mecanica,
por lo que resultan escasamente ripables a no ripables con los equipos mecanicos, sélo fue posible su
removilizacion para la toma de testigos con medios hidradlicos rotativos.
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Nivel litologico I11: por debajo ocurren las calizas arrecifales caracteristicas del atolon de Santa Pola.
Se trata de unaroca con aspecto caotico, donde se observa fragmentos mayoritariamente carbonatados
organicos de distintos tamafios cementados por componentes mayoritarios como calcita, magnesio con
alguna impurezas, bien organicas o inorganicas, como silice y 6xidos varios. Pesenta variabilidad en
cuanto a la dureza, con valores del parametro de resistencia a la compresién simple de, Qu
comprendidos entre 62 y 382, con media de 182 kg/cm? (excepto con un valor anormalmente alto,
donde se obtuvo, Qu =762 kg/cm?). La rotura que se origina en estos materiales est4 condicionada a

la porosidad que presento el testigo.

- Se ha valorado la compacidad de los materiales mediante ensayos de penetracion realizados SPT y
DPSH, que permiten valorar la capacidad de carga en el subsuelo para distintas profundidades. Los
resultados, dieron como resultado que a partir de -1,5 metros se obtiene valores de golpeos de rechazo.
Adicionalmente se complementa con los valores resistentes obtenidos de los ensayos de resistencia a
la compresion simple, obtenidos en laboratorio, que evidencia buena condicion resistente. Aunque
con cierta variabilidad, con valoraciones de Qu comprendidos entre 62 y 382, con media de 182
kg/cm? (excepto con un valor anormalmente alto donde se obtuvo, Qu =762 kg/cm?).

-Con los resultados obtenidos, se plantean las siguientes alternativas para resolver la cimentacion:

a-Cimentaciones directas sobre sustrato rocoso: mediante zapatas aisladas, zapatas corridas o losa de
cimentacion, para las viviendas en cuyos emplazamientos sera necesario desmontar el terreno, que a
partir de profundidades en torno a -1/-1,5 metros se valora con una capacidad portante, o tension
admisible de, cadm = 3,0 kg/cm?y coeficiente de balasto, Ks = 25 kg/cm?®. O, considerando mayores
empotramientos, entre 2 y 3 metros con Gadm = 4,0 kg/cm®. También se recomienda adoptar este
ultimo valor para los sectores donde se requiera mayor profundidad de emplazamiento.

b-Cimentacion sobre rellenos, las diferencias de cotas entre implantacion de las edificaciones y
terreno, obligara a realizar una serie de rellenos que permitan apoyar sobre ellos las viviendas, que por
el sector oeste, paralelas a la avda. Escandinavia, se prevén construir en plataforma, es decir una losa
que serd parte de los aparcamientos proyectados. De manera que la cimentacidn a considerar seré por
losa apoyada sobre un relleno que sera emplazado entre los niveles de calle y el fondo de barranco
existente. Dicho relleno seré del tipo estructural, es decir disefiado bajo procedimientos y materiales
que garanticen la estabilidad de las obras previstas, de manera que la uniformidad y compacidad sean
suficientes para cumplir con su finalidad, bien como base de apoyo o asiento y para asiento de
superficies como viales, areas verdes, terrazas, jardines, areas comunes, etc.
Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
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- Los desniveles que presentan la parcela objeto de la actuacion son de hasta 3 metros, que aumenta
hasta los 8-9 metros en los sectores donde ocurren los barrancos. De manera que para alcanzar las
cotas requeridas por el urbanismo, serd necesaria la implantacion de rellenos artificiales que permitan
llegar a los niveles previstos en proyecto y sobre los que se apoyaran las estructuras. Es por lo que
deberan tener alto grado de compacidad y estabilidad de volumen permanente, que requerird de

procedimientos normados de ejecucion para lograr su adecuada conformacion.

- Los rellenos materiales a usar podran ser tomados del propio lugar de la obra, con materiales calizos
con nucleo de pedrapelen y cimiento, cuya estabilizacion se logre mediante los procedimientos
recogidos en el pliego de Prescripciones Generales para Obra de Carretera, PG-3

- Para el intervalo de coronacion se prestara atencion especial en la seleccion y puesta en obra de los
materiales donde se procedera a ejecutarlos segun procedimientos del mismo pliego y donde se dara

cumplimiento de al menos los siguientes aspectos:

a- Material a emplear granular, con un contenido de arcillas no excesivo y totalmente exento de
elementos degradables o agresivos, tales como sales, materia organica o yesos, entre otros.

b- Obtener en laboratorio el Proctor Modificado de referencia del material a utilizar.

c- La puesta en obra del relleno sera en tongadas de 30 cm de espesor, compactadas al 100%

del Proctor de referencia.

d- Comprobar la compactacion obtenida en cada capa mediante control de densidades y

humedades de puesta en obra.

- Para acometer los desmontes ha de considerarse la ocurrencia de un sustrato es duro, poco
meteorizados y no ripables, con meteorizacion en grados IlI-1V, requerird de escarificacion y
excavacion con maquinaria potente, bulldozers, ayuda de ripper y equipos picadores que permitan
fracturar el macizo. En el conjunto rocoso ocurren frecuentes carstificaciones por disolucion en
direcciones aleatorias, que presentan indices Q(Barton) de calidad media con RQD, que entre 15y
75%.

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
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- Para los desmontes donde se construiran las edificaciones, se recomiendan inclinaciones de los
taludes resultantes de 3-4V/1V vy verificar la estabilidad antes de proceder a la construccion de las
viviendas. En caso de detectarse cualquier evidencia de inestabilidad, se procedera a tomar las
medidas que garanticen la seguridad, tales como saneo de las caras libres, construccion de muros de
contencion; la reduccion de pendientes o formacion de berma intermedia. Para el edificio destinado a

hotel, que contempla excavacion de hasta 7 metros, ya se prevé realizarlo con una bancada intermedia.
- Los materiales litolégicos del subsuelo reconocidos, resultaron con agresividad débil al hormigoén.

- Para el momento de realizar la investigacion no ocurrio presencia de aguas subterraneas hasta las
profundidades alcanzadas.

Bergondo, 12 Septiembre de 2016

¢ yuLunul vl

4
W beveratorio de calidad, S.L.

/

Fdo. Oscar Chacdn Mojica
GEOLOGO. Colg. N° 1917
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8. ANEJOS
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8.1 PARCELAY LOCALIZACION DE PROSPECCIONES.

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifian parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com

Pagina 29 de 91



g
.r\)
Econtrol

.....
kY
S
-

ko % \‘, AL i . o’
- N . " t sy W -
“s‘a. \\Q\ " “’?’_‘-?‘-ﬂ"’i{.’«’e’\f'/ﬁvg o

N MR AW N 7 e o s :'Mm MR '#

- TN B p——
—— L ___—---_--_—---'
. = ~
i
? o o o e
f A

i gy

. SONDEO MECANICO . 7 ¢
. ) ' ’;:':"-:' r "*’; 0BRA: ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROYECTO DE URBANIZACION Y HOTEL EN PARC. 2.7A
EXCAVACION DE CALICATAS e . AVDA. DE ESCANDINAVIADE SANTA POLA, GRANT ALACANT, T.M. DE ALICANTE
O ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA "1 ECI]I]"_I"I]| PLANO: LOCALIZACION DE PROSPECCIONES
proMOTOR: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. FECHA: AGOSTO DE 2016 | DIBUJO: O.Ch M. | EScALA: 1/750
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8.2 COLUMNAS LITOLOGICAS DE SONDEOS.
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Econtrol DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S -1
CLIENTE: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. FECHA : 27/06/2016
DESCRIPCION: URBANIZACION Y HOTEL COTA DE INICIO: rasante actual
SITUACION: PARC. 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA PROFUNDIDAD: 6,0 m
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE NIVEL FREATICO: no

corona| PROFUNDIDAD RECUPERACION 9 R.Q.D.| Muestra Ensayos SPT

e | it | nshen DESCRIPCION LITOLOGICA . v n sl % piapissssnll Pl fet b

86 “lIntervalo de margas calcareas de color blanco

w Ty matriz de grano fino, limo-arcillosa, muy <5%

“|fracturadas, conrecuperacion del testigo baja,
_|De compacidad media-suelta, no ripable con
-equipo mecanico.

1,60 -

JlIntervalo de arenisca calcarea oxidada de
—color rojizo, de compacidad dura.

HE? < La recuperacion del material es mala y se
—desintegra a sedimentos arenosos y limosos
-lcon textura de granos mediofinos.
7De ripado muy duro, o no ripables.
3,30 o
: <10%
-{Intervalo de caliza bioclastica arrecifal con
~aspecto algo cadtico constituida por esqueleto
35 E con_abundantes microorganismos arrecifales H
W -imarinos, con abundantes fragmentos

—preexistentes.

“|Presenta abundantes oquedades,
: posiblemente de conchas u organismos 10-15%
_lahosa inexistentes. De compacidades alta,
Jque corresponde a rocas de calidades media-
-altas. Con evado grado de diaclasado y
discontinuiidades, donde la recuperacion del
=testigo es baja.

-|Su excavacion, previsiblemente requerira de '
T[riper y precortes.

<5-10%

6,00

es

BS: bateria simple  BD: bateria doble  BT: bateria triple W: corona widia  D: corona diamante
MA: muestra alterada MIA: muestra inalterada NR: no recuperd
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Econtrol DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S -2

CLIENTE: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. FECHA: 27/06/2016
DESCRIPCION: URBANIZACION Y HOTEL COTA DE INICIO: rasante actual

SITUACION: PARC. 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA PROFUNDIDAD: 6,0 m
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE NIVEL FREATICO: no

corona| PROFUNDIDAD
& N.F metros
00

DESCRIPCION LITOLOGICA RECUPERACION Y R.Q.D.| Muesira ElwsawsNif:r

B B B B % inalterada | coras

Jlntervalo de margas calcareas de color blanco
-y matriz de grano fino, limo-arcillosa, muy
fracturadas, mezcladas o parcialmente
desintegradas a suelos. Con recuperacion
-1baja y compacidad media-suelta, ripable con
“|equipo mecanico.

0,60

dIntervalo de caliza bioclastica arrecifal, de
~color blanco, constituida por abundantes
—esqueletos de organismos arrecifales marinos
-y brechas de fragmentos preexistentes.

“|Presenta algunas oquedades, posiblemente
86 “|de conchas u organismos ahora inexistentes.
w _|De compacidades alta, que corresponde a
Jrocas de calidades media-altas.

- Con evado grado de diaclasado y
- discontinuiidades, donde la recuperacién del
-testigo es baja.

7Su excavacion, previsiblemente requerira de
“|riper y precortes. a5.65%

a5

BS: bateria simple  BD: bateria doble  BT: bateria triple W: corona widia  D: corona diamante
MA: muestra alterada MIA: muestra inalterada NR: no recuperd
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Econtrol DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S -3
CLIENTE: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. FECHA : 27/06/2016
DESCRIPCION: URBANIZACION Y HOTEL COTA DE INICIO: rasante actual
SITUACION: PARC, 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA PROFUNDIDAD: 6,0 m

GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE NIVEL FREATICO: no

{:m;ma F'NR?FUNE':‘?:RD DESCRIPCIDN LITOLOGECA T{‘ECUF’ERAC‘;!‘O:‘P R?{'D :;:_:::::H ‘:E:::rubNSH:l

e
[

Intervalo de margas calcareas de color blanco
-y matriz de grano fino, limo-arcillosa, muy
fracturadas, mezcladas o parcialmente
desintegradas a suelos. Con recuperacion
-1baja y compacidad media-suelta, ripable con
Tlequipo mecanico.

10%

- Intervalo de caliza bioclastica arrecifal, de L1
—color blanco, constituida por abundantes
-esqueletos de organismos arrecifales marinos
-y brechas de fragmentos preexistentes.
“|Presenta algunas oquedades, posiblemente 30-40%
_|de conchas u organismos ahora inexistentes.
_|De compacidades alta, que corresponde a

86 Jrocas de calidades media-altas.

Con elevado grado de diaclasado y
discontinuiidades, donde la recuperacion del
-testigo es baja.

“Su excavacion, previsiblemente requerira de
Triper y precortes.

10-15%

10-15%

6.00

es

BS: bateria simple  BD: bateria doble  BT: bateria triple W: corona widia  D: corona diamante
MA: muestra alterada MIA: mueslra inalterada NR: no recuperd
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Econtrol DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S -4
CLIENTE: PROMOTORES DE VIVIENDASS.L. FECHA : 27/06/2016
DESCRIPCION: URBANIZACION Y HOTEL COTA DE INICIO: rasante actual
SITUACION: PARC. 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA PROFUNDIDAD: 6,0 m
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE NIVEL FREATICO: no

corona] PROFUNDIDAD RECUPERACION o R.Q.D.| Muesira Ensayos SPT

o) NF metros DESCRIPCION LITOLOGICA & 5 & B % inahﬂefada COTAS 1 NsPT

JIntervalo de suelos grises mezclados con

- margas calcéreas de color blanco y matriz de
grano fino, limo-arcillosa, muy fracturadas,
conrecuperacion del testigo baja. De
—|compacidad media-suelta, de ripado duro a

muy duro con equipo mecanico.

<5%

1,104 —1—

_|Presenta Intervalos centimétricos de arenisca
_{calcarea oxidada de color rojizo y compacidad
—~dura.

La recuperacion del material es mala y se
desintegra a sedimentos arenosos y limosos
—jcon textura de granos mediofinos.

~|De ripado muy duro, o no ripables.

5-10%

2.80

-{Intervalo de caliza bioclastica arrecifal con
—aspecto algo cadtico constituida por esqueleto
—con abundantes microorganismos arrecifales
W -imarinos, con abundantes fragmentos
—preexistentes. 0§

75-85%

=15%
“|Presenta abundantes oquedades,

: posiblemente de conchas u organismos
_lahosa inexistentes. De compacidades alta,
Jque corresponde a rocas de calidades media-
-altas. Con evado grado de diaclasado y
~discontinuiidades, donde la recuperacion del
-ltestigo es baja.

-|Su excavacion, previsiblemente requerira de
T[riper y precortes.

50-55%

6,00

es

BS: bateria simple  BD: bateria doble  BT: bateria triple W: corona widia  D: corona diamante
MA: muestra alterada MIA: muestra inalterada NR: no recuperd
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Econtrol DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S-5
CLIENTE: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. FECHA: 27/06/2016
DESCRIPCION: URBANIZACION Y HOTEL COTA DE INICIO: rasante actual
sITuAciON: PARC. 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA PROFUNDIDAD: 6,0 m
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE NIVEL FREATICO: no

CORONA PNRE.—JI UNDIDA.D DESCRIPCION LITOLOGICA QLCUPLRACIOI:.I o R.?}{.D. .Mueslra .Lnsa stNii;:ll

o metros B B B B G ] inalterada | cotas

e
0,00

Intervalo de suelos grises mezclados con

86 -|fragmentos de margas calcareas de color

w “|blanco y matriz de grano fino, limo-arcillosa, <%
“|muy fracturadas, con baja recuperacion de
“Jtestigo.

_|La recuperacion del material es mala y se
_desintegra a sedimentos arenosos y limosos
-con textura de granos medio-finos.

- De compacidad media-suelta, de ripado duro

-a muy duro con equipo mecénico.
1,20 !

Intervalo de caliza bioclastica arrecifal con
aspecto algo cadtico constituida por esqueleto
—con abundantes microorganismos arrecifales
-marinos, con abundantes fragmentos

preexistentes. i

<10%

86 |Presenta abundantes oquedades,
w _|posiblemente de conchas u organismos 35-45%
Jahosa inexistentes.

-+ De compacidades alta, que corresponde a
—rocas de calidades media-altas. Con evado
-1grado de diaclasado y discontinuiidades, imm
donde la recuperacion del testigo es baja.
“1Su excavacion, previsiblemente requerira de
TJriper y precortes.

55-75%

5,00

(=

BS: bateria simple  BD: bateria doble  BT: bateria triple W: corona widia  D: corona diamante
MA: muestra alterada MIA: muestra inalterada  NR: no recupero
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Econtrol DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S -6
CLIENTE: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. FECHA: 27/06/2016
DESCRIPCION: URBANIZACION Y HOTEL COTA DE INICIO: rasante actual
SITUACION: PARC. 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA PROFUNDIDAD: 6,0 m
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE NIVEL FREATICO: no

corona| PROFUNDIDAD RECUPERACION Y R.Q.D.| Muesira Ensayos SPT

[ N.F metras DESCRIPCION LITOLOGICA B BB R % inalterada | cotas| NPT

) .
: Intervalo de margas calcareas con algo de
86 Jsuelos de color blanco y matriz de grano fino,
w limo-arcillosa, muy fracturadas. <10%

La recuperacion del material es mala y se
-ldesintegra a sedimentos arenosos y limosos
Tjeon textura de granos medio-finos.

“|De compacidad media-suelta, de ripado duro
: a muy duro con equipo mecanico.

0,60

Intervalo de caliza bioclastica arrecifal con
aspecto algo caotico constituida por
—esqueletos de organismos arrecifales marinos,
-con abundantes fragmentos preexistentes.

15.20%

“|Presenta abundantes oquedades, <10%
86 posiblemente de conchas u organismos
w _|ahosa inexistentes. I

- De compacidades alta, que corresponde a
~rocas de calidades media-altas. Con evado
—grado de diaclasado y discontinuiidades,
-ldonde la recuperacion del testigo es baja. i
Su excavacion, previsiblemente requerira de
TIriper y precortes.

il 35-45%

6,00

a5

BS: bateria simple BD: bateria doble ET: bateria triple W: corona widia D: corona diamante
MA: muestra alterada  MIA: muestra inalterada NR: no recupero
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Econtrol DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S -7
CLIENTE: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. FECHA : 27/06/2016
DESCRIPCION: URBANIZACION Y HOTEL COTA DEINICIO: rasante actual
SITUACION: PARC. 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA PROFUNDIDAD: 6,0 m
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE NIVEL FREATICO:  no

corona] PROFUNDIDAD RECUPERACION o R.Q.D.| Muestra Ensayos SPT

b N.F metros DESCRIPCION LITOLOGICA B B B B B % inalterada | cotas | NSPT

86 TlIntervalo de margas calcéareas de color blanco

w “ly matriz de grano fino, limo-arcillosa, muy <5%

“|fracturadas, conrecuperacion del testigo baja,
_|De compacidad media-suelta, no ripable con
_equipo mecanico.

1.40

-{Intervalo de caliza bioclastica arrecifal con
—aspecto algo cadtico constituida por
—esqueletos de organismos arrecifales marinos,
=con abundantes fragmentos preexistentes.

“|Presenta abundantes oquedades,
“Iposiblemente de conchas u organismos ahora
: inexistentes. De compacidades alta, que
_{corresponde a rocas de calidades media-altas.
- Con evado grado de diaclasado y R0
discontinuiidades, donde la recuperacion del
—testigo es baja.

86 -Su excavacion, previsiblemente requerira de
w Triper y precortes.

A45-50%

6,00

e85

BS: bateria simple  BD: bateria doble  BT: bateria triple W: corona widia  D: corona diamante
MA: muestra alterada  MIA: muestra inalterada  NR: no recuperd
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Econtrol DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S -8
CLIENTE: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. FECHA : 27/06/2016
DESCRIPCION: URBANIZACION Y HOTEL COTA DE INICIO: rasante actual
SITUACION: PARC. 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA PROFUNDIDAD: 6,0 m
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE NIVEL FREATICO: no

corona] PROFUNDIDAD RECUPERACION o R.Q.D.| Muesira Ensayos SPT

e | it | nshen DESCRIPCION LITOLOGICA . v n sl % piapissssnll Pl fet b

86 “lIntervalo de margas calcareas de color blanco

w Ty matriz de grano fino, limo-arcillosa, muy <5%

_|fracturadas, conrecuperacion del testigo baja,
_|De compacidad media-suelta, no ripable con
-equipo mecanico.

0,40

Intervalo de caliza bioclastica arrecifal con
—aspecto algo cadtico constituida por
—esqueletos de organismos arrecifales marinos,
—jcon abundantes fragmentos preexistentes.

“|Presenta abundantes oquedades,
|posiblemente de conchas u organismos ahora
_linexistentes. De compacidades alta, que 10-15%
Jcorresponde a rocas de calidades media-altas.

Ocurren intervalos centimétricos de material
muy fracturado de escasa recuperacion.

—1Con diaclasado y discontinuidades

86 “|abundantes, donde la recuperacion del testigo e
w “les baja.

“|Su excavacion, previsiblemente requerira de
_|riper y precortes.

1

75-90%,

6,00

es

BS: bateria simple  BD: bateria doble  BT: bateria triple W: corona widia  D: corona diamante
MA: muestra alterada MIA: muestra inalterada NR: no recuperd
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DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S-9

PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L.

DESCRIPCION: URBANIZACION Y HOTEL

SITUACION: PARC.

2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA

GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

FECHA : 27/06/2016
COTA DE INICIO: rasante actual
6,0 m
no

PROFUNDIDAD:
NIVEL FREATICO:

corona| PROFUNDIDAD

I NF metros

DESCRIPCION LITOLOGICA

)

RECUPERACION 9

R.Q.D.
%

Ensayos SPT
NSPT

Muestra

inalterada | coras

b % B

1,60

Intervalo de margas calcareas de color blanco

Ty matriz de grano fino, limo-arcillosa, muy
_|fracturadas, conrecuperacion del testigo baja,
_|De compacidad media-suelta, no ripable con
-equipo mecanico.

<5%

2.80

_|Intervalo de arenisca calcarea oxidada de

color gris, de compacidad dura, muy
fracturada.

La recuperacion del material es mala y se
desintegra a sedimentos arenosos y limosos

Tcon textura de granos mediofinos.
“|De ripado muy duro, o no ripables.

6,00

Intervalo de caliza bioclastica arrecifal con
aspeclo algo cadtico constituida por esqueleto
con abundantes microorganismos arrecifales
marinos, con abundantes fragmentos
preexistentes.

“|Presenta abundantes oquedades,
_|posiblemente de conchas u organismos
_lahosa inexistentes. De compacidades alta,

que corresponde a rocas de calidades media-
altas. Con evado grado de diaclasado y
discontinuiidades, donde la recuperacion del
testigo es baja.

Su excavacion, previsiblemente requerira de

T[riper y precortes.

5-10%

35%

15-20%

es

BS: bateria simple  BD: bateria doble

MA: muestra alterada

BT: bateria triple
MIA: muestra inalterada NR: no recuperd

W: corona widia  D: corona diamante

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
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Econtrol DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S-10

CLIENTE: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. FECHA: 27/06/2016

DESCRIPCION: URBANIZACION Y HOTEL COTA DE INICIO: rasante actual

SITUACION: PARC. 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA PROFUNDIDAD: 6,0 m
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE NIVEL FREATICO:  no

corona| PROFUNDIDAD RECUPERACION Y R.Q.D.| Muesira | Ensayos SPT
DESCRIPCION LITOLOGICA e 1 el

[ NF metros E % % G o inalterada | cotas
.00

0,20

dIntervalo de caliza bioclastica arrecifal con
-laspecto algo cactico constituida por
—esqueletos de organismos arrecifales marinos,
86 - con abundantes fragmentos preexistentes.

“|Presenta abundantes oquedades,
|posiblemente de conchas u organismos ahora

_linexistentes. De compacidades alta, que
_{corresponde a rocas de calidades media-altas.

Con evado grado de diaclasado y
—discontinuiidades, donde la recuperacion del
-testigo es baja.

Su excavacion, previsiblemente requerira de
“Iriper y precortes.

55-85%

6,00

es

BS: bateria simple  BD: bateria doble  BT: bateria triple W: corona widia  D: corona diamante
MA: muestra alterada MIA: muestra inalterada NR: no recupero

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
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Econtrol DESCRIPCION LITOLOGICA SONDEO S - 11
CLIENTE: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. FECHA : 22/04/2016
DESCRIPCION: COMPLEJO HOTELERO COTA DE INICIO: rasante actual
SITUACION: PARC. 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA PROFUNDIDAD: 6,0 m
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE NIVEL FREATICO: no

corona| PROFUNDIDAD RECUPERACION 9 R.Q.D.| Muestra Ensayos SPT

e | it | nshen DESCRIPCION LITOLOGICA . v n sl % piapissssnll Pl fet b

JIntervalo de rmargas calcareas mezclada con
-algunos rellenos de color blanco y matriz de
grano fino, limo-arcillosa, muy fracturadas,
conrecuperacion del testigo baja, De
-lcompacidad media-suelta, no ripable con
Tlequipo mecanico.

<5%

1,20

JIntervalo de arenisca calcéarea oxidada de
—color rojizo, de compacidad dura.

La recuperacion del material es mala y se
desintegra a sedimentos arenosos y limosos
-lcon textura de granos mediofinos.

7De ripado muy duro, o no ripables.

3.90 1

<10%
-{Intervalo de caliza bioclastica arrecifal con
~aspecto algo cadtico constituida por esqueleto
—con abundantes microorganismos arrecifales H
W -imarinos, con abundantes fragmentos
—preexistentes.

“|Presenta abundantes oquedades,
: posiblemente de conchas u organismos 10-15%
_lahosa inexistentes. De compacidades alta,
Jque corresponde a rocas de calidades media-
-altas. Con evado grado de diaclasado y
~discontinuiidades, donde la recuperacion del
-ltestigo es baja.

-|Su excavacion, previsiblemente requerira de
T[riper y precortes.

<30-35%
6,00

es

BS: bateria simple  BD: bateria doble  BT: bateria triple W: corona widia  D: corona diamante
MA: muestra alterada MIA: muestra inalterada NR: no recuperd

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
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8.3 DESCRIPCION LITOLOGICA DE CALICATAS
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DESCRIPCION LITOLOGICA DEL SUBSUELO
CALICATA C-1

Obra: ESTUDIO GEOTECNICO PARA COMPLEJO HOTELERO
PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA,
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

DESCRIPCION

Nivel |: cobertura vegetal mezclada con
suelos con fragmentos de margas
calcareas, parcialmente desintegrados a
limos, de variados tamanos y coloracion
marran.

De compacidad blanda.

Nivel [I: sustrato de caliza bioclastica
arrecifal, de color blanco, constituida por
abundantes esqueletos de  organismos
arrecifales marinos y brechas de fragmentos
preexistentes.

Presenta algunas oquedades, posiblemente
de conchas u  organismos  ahora
inexistentes. De compacidad alta, que
corresponde a rocas de calidades media-
altas.

Una vez superado el suelo, resulta
escasamente ripable, resultando imposible
continuar con su removilizacion.

Nivel freatico: ausente

1.00

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
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DESCRIPCION LITOLOGICA DEL SUBSUELO
CALICATA C-2

Obra: ESTUDIO GEOTECNICO PARA COMPLEJO HOTELERO
PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA,
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

DESCRIPCION

Nivel |: cobertura vegetal mezclada con
rellenos con suelos y fragmentos de margas
calcareas, parcialmente desintegrados a
limos, de variados tamafnos y coloracion
marran.

De compacidad blanda.

Nivel Il: sustrato de margas calcareas de
color blanco-gris con matriz de grano fino,
limo-arcillosa, muy fracturadas, mezcladas o
parcialmente desintegradas a suelos. Con
recuperacion baja y compacidad media-
suelta, escasamente ripable con equipo
mecanico.

En profundidad resulta escasamente
ripable, que imposibilita continuar.

Nivel freatico; ausente

1.00

150

Y
{\)
Econtrol
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DESCRIPCION LITOLOGICA DEL SUBSUELO

CALICATA C-3

Obra: ESTUDIO GEOTECNICO PARA COMPLEJO HOTELERO
PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA,
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

DESCRIPCION

prof,

Nivel |: cobertura vegetal mezclada con
algunos rellenos con suelos y fragmentos
de margas calcareas, parcialmente
desintegrados a limos, de variados tamarnos
y coloracion marron.

De compacidad blanda.

0.0

0,80

Nivel Il: sustrato de margas calcareas de
color blanco-gris con matriz de grano fino,
limo-arcillosa, muy fracturadas, mezcladas o
parcialmente desintegradas a suelos. Con
recuperacion baja y compacidad media-
suelta, escasamente ripable con equipo
mecanico.

En profundidad resulta escasamente
ripable, que imposibilita continuar.

Nivel freatico: ausente

1.3

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.

e
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DESCRIPCION LITOLOGICA DEL SUBSUELO
CALICATA C-4

Obra; ESTUDIO GEOTECNICO PARA COMPLEJO HOTELERO
PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA,
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

DESCRIPCION

Nivel I: cobertura vegetal con suelos y
fragmentos de margas calcareas,
parcialmente desintegrados a limos, de
variados tamanos y coloracion marron.

De compacidad media-blanda.

Nivel II: sustrato de margas calcareas de
color blanco-gris con matriz de grano fino,
limo-arcillosa, muy fracturadas, mezcladas o
parcialmente desintegradas a suelos. Con
recuperacion baja y compacidad media-
suelta, escasamente ripable con equipo
mecanico.

En profundidad resulta escasamente
ripable, que imposibilita continuar.

Nivel freatico: ausente

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
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DESCRIPCION LITOLOGICA DEL SUBSUELO
CALICATA C-5

Obra; ESTUDIO GEOTECNICO PARA COMPLEJO HOTELERO
PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA,
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

DESCRIPCION

prof,

Nivel I: cobertura vegetal mezclada algunos
suelos y fragmentos de margas calcareas,
parcialmente desintegrados a limos, de
variados tamanos y coloracion marron.

De compacidad blanda.

Nivel 1l: sustrato de margas calcareas de
color blanco-gris con matriz de grano fino,
limo-arcillosa, muy fracturadas, mezcladas o
parcialmente desintegradas a suelos. Con
recuperacion baja y compacidad media-
suelta, escasamente ripable con equipo
mecanico.

En profundidad resulta escasamente
ripable, que imposibilita continuar.

Nivel freatico: ausente

0,00] &2

0,20

0.25

e,

Econtrol
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DESCRIPCION LITOLOGICA DEL SUBSUELO
CALICATA C-6

Obra: ESTUDIO GEOTECNICO PARA COMPLEJO HOTELERO
PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA,
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

DESCRIPCION

Nivel I: cobertura vegetal mezclada algunos
suelos y fragmentos de margas calcareas,
parcialmente desintegrados a limos, de
variados tamanos y coloracion marron.

De compacidad blanda.

Nivel 1l: sustrato de margas calcareas de
color blanco-gris con matriz de grano fino,
limo-arcillosa, muy fracturadas, mezcladas o
parcialmente desintegradas a suelos. Con
recuperacion baja y compacidad media-
suelta, escasamente ripable con equipo
mecanico.

En profundidad resulta escasamente
ripable, que imposibilita continuar.

Nivel freatico: ausente

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
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DESCRIPCION LITOLOGICA DEL SUBSUELO
CALICATA C-7

Obra: ESTUDIO GEOTECNICO PARA COMPLEJO HOTELERO
PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA,
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

DESCRIPCION

Nivel I: cobertura vegetal mezclada algunos
suelos y fragmentos de margas calcareas,
parcialmente desintegrados a limos, de
variados tamaros y coloracién marron.

De compacidad blanda.

Nivel II: sustrato de margas calcareas de
color blanco-gns con matriz de grano fino,
limo-arcillosa, muy fracturadas, mezcladas o
parcialmente desintegradas a suelos. Con
recuperacion baja y compacidad media-
suelta, escasamente ripable con equipo
mecanico.

En profundidad resulta escasamente
ripable, que imposibilita continuar.

Nivel freatico: ausente

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
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DESCRIPCION LITOLOGICA DEL SUBSUELO
CALICATA C-8

Obra: ESTUDIO GEOTECNICO PARA COMPLEJO HOTELERO
PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA,
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

DESCRIPCION

prof.

Nivel |: cobertura vegetal mezclada algunos
suelos y fragmentos de margas calcareas,
parcialmente desintegrados a lmos, de
variados tamanos y coloraciéon marron.

De compacidad blanda.

0,00

0,40

Nivel |l: sustrato de margas calcareas de
color blanco-gris con matriz de grano fino,
limo-arcillosa, muy fracturadas, mezcladas o
parcialmente desintegradas a suelos. Con
recuperacion baja y compacidad media-
suelta, escasamente ripable con equipo
mecanico.

En profundidad resulta escasamente
ripable, que imposibilita continuar.

Nivel freatico: ausente

0,50

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
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DESCRIPCION LITOLOGICA DEL SUBSUELO
CALICATA C-9

Obra: ESTUDIO GEOTECNICO PARA COMPLEJO HOTELERO
PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA,
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

DESCRIPCION

Nivel |: cobertura vegetal mezclada algunos
suelos y fragmentos de margas calcareas,
parcialmente desintegrados a limos, de
variados tamanos y coloracion marron.

De compacidad blanda.

Nivel II: sustrato de margas calcareas de
color blanco-gris con matriz de grano fino,
limo-arcillosa, muy fracturadas, mezcladas o
parcialmente desintegradas a suelos. Con
recuperacion baja y compacidad media-
suelta, escasamente ripable con equipo
mecanico.

En profundidad resulta escasamente
ripable, que imposibilita continuar.

Nivel freatico: ausente

0,20

0,25
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DESCRIPCION LITOLOGICA DEL SUBSUELO
CALICATA C-10

Obra: ESTUDIO GEOTECNICO PARA COMPLEJO HOTELERO
PARCELA 2.7A, AVDA. DE ESCANDINAVIA,
GRANT ALACANT, SANTA POLA, ALICANTE

DESCRIPCION

Econtrol

Nwel I: cobertura vegetal mezclada algunos
suelos y fragmentos de margas calcareas,
parcialmente desintegrados a limos, de
variados tamafios y coloracion marron.

De compacidad blanda.

Nwel |l: sustrato de margas calcareas de
color blanco-gris con matriz de grano fino,
limo-arcillosa, muy fracturadas, mezcladas o
parcialmente desintegradas a suelos. Con
recuperacion baja y compacidad media-
suelta, escasamente ripable con equipo
mecanico.

En profundidad resulta escasamente
ripable, que imposibilita continuar.

Nivel freatico: ausente

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
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8.4 GRAFICAS DE ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com

Pagina 54 de 91



O
Econtrol

PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH

Ref.: S-360

IPeu'cionario. g

FROMOTORES DE VIVIENDAS 5.1,

Fecha.:

12072016

Ohra.:

ESTUDIC GEOTECNICO EN SANTA POLA, ALICANTE

F.D.C. N".:

| (HOTEL)

Cota (m).:

ICod Ohbra.:

160184

N. Fredtico (m).:

Frofundidad (m)

I Golpes

0,20

2

0,40

a0

041

100

GOLPEO (rada 20 m )

0,50

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

240

2,80

2,20 |

2,80

3,00

3,20

3,40

380

3,20

2,80

4,00

4,20

4,40

4,20 |

480

4,80

5,00

5,20

5,40

5,20 |

5,60

5,80

PROFUNDIDAD {m)

6,00

8,20

6,40

6,20

6,60

6,80

7.00

7,20

7,20 |

7.40

780

7,80

8,00

8,20

8,20 |

8,40

8,80

8,80

9,00

9,20

9,20

9,40

9,60

9,80

10,00

JCperador.:

JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUT-EZ

Observaciones.:

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH

Ref.: 5-361

IPeticiunariu.:

PEOMOTORES DE WIVIENDAS 5L, Fecha.:

L2forraole

Obra.:

ESTUDIO GEOTECNICO EN SANTA FOLA&, ALICANTE

P.D.C. N*.:

2(HOTEL)

Cota (m).:

ICucl Obra.:

160184

N. Fredtico (m).:

Profundidad {1m)

W Golpes

0,20

3

0,40

18

0,60

32

0,63

1

00

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,80

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

8,20

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

740

780

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

9,80

10.00

PROFUNDIDAD (m}

GOLPEO (cada 20cm }

0 20 30 40 0 i) T0

a0 L]

100

NOperador.:

JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUT-IZ

Ohbservaciones.:

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.

Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH

Ref.: 5-362

IPet.iciunario.:

PROMOTORES DE VIVIENDAS 5.1, Fecha.:

Lanraote

Obra.:

ESTUDIO GEQTECNICO EN SANTA POLA, ALICANTE

P.D.C. N°.:

3{CHALETS)

Cota (m).:

ICud Obra.:

160184

N. Freatico (m).:

Profundidad {rm)

I Golpes

0,20

4

0,40

16

0,55

100

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

9,80

8,00

8,20

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

9,80

FROFUNDIDAD {mJ}

GOLFEQ {rada 20 cm }

0 10 20 30 40 50 60 T

&0 a0

100

10.00

NOperador.:

JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUT-EZ

IObservadones.:

Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.

Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH

Ref.: 5-363

IPet.ici onario.:

PEOMOTORES DE WIVIENDAS 5.1,

Fecha.:

1200772016

Obra.:

ESTUDIO GEOTECHICO EN SANTA FOLA, ALICANTE

P.D.C. N".:

4(CHALETS)

Cota (m).:

ICucl Ohbra.:

160184

N. Fredtico (m).:

Profundidad (m)

N° Golpes

0,15

100

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

FROFUNDIDAD {m)
e
S

5,80

£,00

6,20

68,40

£,60

8,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

5,00

8,20

E,40

5,60

8,80

8,00

8,20

9,40

4,60

8,80

GOLFEQ {rada 20 cm )

40 G0 [ily]

10,00

NOperador.:

JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUTEZ

Ohservaciones.:

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com

Pagina 58 de 91



IS,
Econtrol

PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH

Ref.: 5-364

IPeticiona.riD.:

FROMOTORES DE VIVIENDAS 5.L.

Fecha.:

12072018

IDbra.:

ESTUDIO GEOTECNICO EN SANTA POLA, ALICANTE

P.D.C. N*.:

S(CHALETS)

Cota (m).:

Cod Obra.:

160184

N. Freatico (m).:

Profundidad {m)

I° Golpes

0,20

20

0,45

100

0,60

0,60

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,80

3,80

4,00

4,20

4,40

4,80

4,80

5,00

5,20

5,40

5,80

5,80

PROFUNDIDAD (m.}
o
o
<

8,00

6,20

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,80

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,50

9,00

9,20

9,40

9,60

4,80

20

30

GOLFEO (rada 20 cm }

40

A() Fil)

100

10,00

JOperador.:

JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUTEZ

Observaciones.:

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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L) PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH

Econtrol Ref.: §-363

IPel.iciona.riD.: FROMOTORES DE VIVIENDAS 5.L. Fecha.: 1207/2016

P.D.C. N~.: B(CHALETS)
Ohbra.: ESTUDIC GEOTECNICO EN SANTA POLA, ALICANTE

Cota (m).: -

ICod Ohbra.: 180184 N. Freatico (m).: -

Profundidad {mm) N Golpes

GOLFEO {rada 20 cm}
0,20 &

035 100
0,60

= - . . . . . . . . . ,
1,00 M

1,20 i
1,40 ]
1,80 1
1,80 1
2,00 1
2,20
2,40
2,50 2,20 |
2,80
3,00
3,20
340 |
3,60 s
3,80 ]
4,00 1
4,20 1
440 1,20 ]
1580 T
4,80
5,00
5,20
540
5,80
5,80 ]
6,00 ]
5,20 E
6,40 k
BE0 1
6,80 1
7,00 1
7,20 7,20 |
740
780
780
B.00 |
220 8,20

B840 |
BE0 |
8,80 ]
9,00 1
9,20 1
940 1
980
480
10,00 -
JOperador.: JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUEZ

PROFUNDIDAD (m)
2
=

Ohservaciones.:

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH

Ref.: 5-366

IPeticiona.riD.:

FROMOTORES DE VIVIENDAS 5.L. Fecha.: 12072018

IDbra.:

ESTUDIO GEOTECNICO EN SANTA POLA, ALICANTE

P.D.C. N*.: T{CHALETS)

Cota (m).: -

Cod Obra.:

160184

N. Freatico (m).: -

Profundidad {m)

I° Golpes

0,20

2

0,40

11

0,60

23

0,60

33

1,00

35

1,20

40

131

1

00

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,80

3,80

4,00

4,20

4,40

4,80

4,80

5,00

5,20

5,40

5,80

5,80

8,00

6,20

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,80

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,50

9,00

9,20

9,40

9,60

4,80

10,00

PROFUNDIDAD (m.}

GOLFEO (rada 20 cm }

0 10 20 30 40 A() Fil) T ol e

100

JOperador.:

JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUTEZ

Observaciones.:

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.

Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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Econtrol Ref.: S 367

IPeﬁdonario.: PROMOTORES DE VIVIENDAS S.L. Fecha.: 12072018

I P.D.C. N".: B{CHALETS)
Obra.: ESTUDIO GEQTECNICO EN SANTA POLA, ALICANTE

Cota (m).: -

Cod Ohra.: 160184 N. Fredtico (m).: -

Profundidad {mj I° Golpes

GOLPEQ {rada 20 cm }
0,20 3

0,40 10
0,60 12
0,80 12
1,00 15
1,10 100
1,40
180
1,80
200 i
2,20 i
240
2,60 2,20
280
3,00
3,20
2,40 ]
3,80 2 ]
3,80 E
4,00 5
4,20 1
440 .20 |
4,60 g
4,80
5,00
5,20
5,40
5,80
5,80 ]
8,00 i
8,20
5,40 1
8,80 i
8,80 ki
7,00 7
7,20 7,20 |
7,40
7,80
7,80
2,00 ]
3,20 = |
8,40 i
8,80 ]
8,80 E
8,00 i
9,20 1
3,40 i
8,60
8,80
10,00 —
NOperador.: JOSE LUIS MARTINEZ VAFQUEZ

0 10 20 30 40 50 60 7o &0 90 100

PROFUNDIDAD @m.)
o
to
3

Ohservaciones.:

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH

Ref.: 5-368

JFeticionarie.:

FROMOTORES DE WIVIENDAS 5.1, Fecha.:

12007/2016

Obra.:

ESTUDIO GEQOTECNICO EN SANTA POLA, ALICANTE

P.D.C. N°.:

9(CHALETS)

Cota (m).:

Cod Obra.:

160184

N. Fredtico (m).:

Profundidad (m)

N Golpes

0,20

0,40

0,60

0,80

1w @ e

1,00

1,20

31

1,25

100

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

5,80

700

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

4,00

9,20

4,40

9,60

9,80

GOLPEQ {rada 20 cm }

[4} 10 20 30 40 50

&0 G0

100

0,20

1,20

PROFUNDIDAD m}
12
3

10,00

Operadar.:

JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUEZ

Ohservaciones.:

Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.

Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
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Econtrol Ref.: S-369

JPeticionario.: FROMOTORES DE VIVIENDAS 5L, Fecha.: 1 2072018

P.D.C. N°.: LO{CHALETS)

Chbra.: ESTUDIO GEOTECNICO EN SANTA POLA, ALICANTE
Cota (m).: -

Cod Ohra.: 180184 N. Fredtico (m).: -

Profundidad {m} N* Golpes

GOLPEO {cada 20 cm )
0,20

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
1,90 100
2,20
2,40
2,60 2,20
2,80
3,00
3,20
3,40 |
3,60 me
3,80 g
4,00 1
4,20 1
4,40 a0
4,60 1
4,80
8,00
5,20
5,40
8,60
4,80 1
5,00 J
5,20 4
6,40 1
6,60 i
6,80 1
7,00 1
7,20 7.20 |
7,40
7,60
7,80
8,00 i|
8,20 g0
8,40 ]
8,60 d
8,30 4
9,00 1
9,20 1
9,40 1
9,60
9,30
10,00 -
Operador.: JOSE LUIS MARTINEZ VAZOQUEZ

0,20

1,20

o len Joo s [ oo |oo | fro

PROFUNDIDAD {m.}
-
o
S

Chservaciones.:

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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8.5 REPORTAJE FOTOGRAFICO

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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VISTAS PANORAMICAS PARCIALES DE PARCELA A EDIFICAR

VISTA HACIA EL SUR

VISTA ZONA CENTRAL

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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SONDEO S-1: tramo

SONDEO S-2: tramo

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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SONDEO S-3:

SONDEO S-4:

S R PP G . S MM S

e BTV,

5

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia

981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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SONDEO S-5: tramo: 6,00 — 0,00 metros

SONDEO S -6: tramo: 6,00 — 0,00 metros

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com

Pagina 70 de 91



1

Pttt

T T

SRR PSS, . TR . SN, S et B

At i

"SONDEO S-9: tramo: 6,00 — 0,00 metros

SONDEO S-10: tramo: 6,00 - 0,00 metros

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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8.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS

ARFA GT BEF.: 53TL16 Hojalded

DATOS DEL FETICTONARIO

NOMBEE: FROMOTOEES DE VIVIENDAS S1.
DIRECCION: DARQUE EMPRESARTAT ATVEDRO, CALLE “E”N* . 15120 CULLEREDO. PROVINCIA: A CORURA

DATOS DELA OBRA

OBFA: ESTUDIO GEOTECHNICO. 0OB: 16.0184
LOCALTZACTON: SANTAPOLA PFROVINCIA: ATICANTE
DATOS DE LA MUESTEA

DENOMINACION: CATA N° 2 RELLENO, PROF HASTA 0,30 m.
FABRICANTE PROCEDENCTA: ESTUDIO GEQTECHICO.
LOCALTZACTON: SANTA POLA ATICANTE.

DATOS DE LA TOMA MUESTREAS

FECHA DE TOMA DE MUESTRA- 18.07.16 FECHA DE RECEPCION: 1807.16

DENOMINACTON NOEMATIVA PROCEDIMIENTD
[ AR TS (o AT UL aE TR THE 1B

LIMITES DE ATTEREERG. UME 10310384 ¥ UNE 103104:93
MATERIA ORGAMICA TME 103204:83
SALFS SOLUBLES HLT-114%9
CONTENIDO DE YESO WLT 11399
ENSAYD DE COLAPSO BN SUELCS TNE 103406:06
HINCHAMIFNTO LIBRF FN FDOMFTRO. ..o TME 103601:96
AGEFSIVIDAD DEL SUFLO: SFHE-08

GRADODEACIDEZ BAUMAMNM-GULLY. | UME R3962:408

10N SULFATO. IME R3963:08

OBSERVACIONES: Segian PG-3: Suelo SELECCIONADO.

FECHA ¥ FIEMAS
FECHA DE EMISION DEL INFORME: 17.08.16

FIRMAS:

oot / 7
F__Eé%j—"“ ,(ﬁ C Dtr'lifﬂ

¢ Vel Hml'ﬂ-nu-.n.
B Vi - £
¥ -
|
VB® OSCAR. CHACON MOTICA V°B° TUAN 1. VILAR NOGUES
RESP. AREA GEOTECHIA DIRECTOE. CEL LABORATORID

Lea mmclndos squl mongidos m mefarsn mchavemants o matwisl e 5 sy Jusds prohbids B seprduncn sl de sste. inlbore dn B ssremcin preds de ECOWTREE. LABCSATORIS B
CALIDAR, 51 Paligeas da Bargaads, C wifan, Parcals B9 30 01 55185 Basgenas, & Conlis C1F.) B-POETTSRE TIF.: SRL-S004T J Pace: S8 -S04, Lubarsiis
.m-:maﬂahmmwh_aﬂa—--hmwm_mmmunah-m-umuaﬁ:
o LECCE cor B9 GAl-L-05E, o e sipuienies e de scyociie: ERAYOS OF GEOTECHLE (U], DHSAYCS D VIALES (WS, PRUNEAS OF SDRVICIO | MEDICIONES ACOSTICAS ¥ WINRACIONES
[PE], ERNSA YO O EACTURAL [, RS Dol FABRICA ¥ PErA, ESTRUKTLIRES [ o508

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS
AREA GT EEF.: 5H3TY16 Hoja 2 de 4

ENSAY0S REALTFEADDOS: ANATISIS GRANTLOMETRICO

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 20.07.16 FECHA FINALIZACION: 22.07.16

RESULTADOS OBTENIDOS

100
i
[-x]
5]
4
x5
]
115
[i] 100
;] o5
b a7
0.4 G4
008 44
ANAT ISTS GRANULOMETRICO

; i

E s L ST
g \\
20
10
a — =
5 : 8 £ E
TAMIZ UNE (mm)
ENSAYOS REALTZADOS: LIMITES DE ATTERBERG
FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 20.07.16 FECHA FINALTZACION: 22.07.16
RESULTADOS OBTENIDOS
LiMITE LIQUIDO: KO
LIMITE PLASTICO: HO
INDICE DE PLASTICIDAD: NP

Lea madtnda wyul weegiiol @ wiare aciaverats o meeis wovaii o sase Ol okl B sprsdeesn garcsl 4 A pkore @ B RemcEn preds 58 BOOWTROL LABCEATORDD OF
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e amyee, g o matrol g calind ds I sfPenciin hatiits por b Nanty da Galcs & Fusin S b Dechenct; Besporasbie, wsgr Beal Dacrain 4L0VI00 dad 11 de e & o en e Begiers Gansnd del CT0
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERTALES GRANULARES Y SUELOS

AREA GT EEF.: 537116

Hoja 3 de 4

ENSAY0S REALTFADDS: MATERIA ORGANICA

FECHA DE INICIO DE ENSAYOD: 11.08 16

FECHA FINALIZACION: 12.08.16

RESULTADOS OBTENIDOS

MATERTA ORGANICA (%): 0,052

ENSAYO0S REALTZADODS: CONTENIDD EN YESD DE SUELOS

FECHA DE INICIO DE ENSAYD: 20.07.16

FECHA FINALIFACION: 29.07.16

RESULTADOS OBTENIDOS

VESO (%): 00

ENSAY0S REALTFADODS: SATES SOLTUBLES

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 20.07.16

FECHA FINALIZACION: 29.07.16

RESULTADOS OBTEMIDOS

SATES SOLUBLES (%): 0,003

ENSAYOS REALIZADODS: ENSAYOD DE COLAFPSD EN LOS SUELOS

FECHA DE INICIO DE ENSAYOD: 26.07.16

FECHA FINALIZACION: 28.07.16

RESULTADOS OHTENIDOS

PRESION APIICADA EN INUNDACION (MPs): 02
HUMEDAD TNICTAL (%a): 10,63
HUMEDAD FIMAL (%6): 16,06
INDICE DE COLAPSO (%) 0,10
POTENCIAL DE COLAPSO (%) 0,10
DENSIDAD SECA (zr/cm’): 1,71

ENSAYOS REALTZADOS: HINCHAMIENTOD LIBEE EN EDOMETRD

FECHA DE INICIO DE ENSAYD: 26.07.16

FECHA FINALIZACTON: 28.07.16

RESULTADOS OBTENIDOS

HINCHAMIENTO (%): 00
HUMEDAD INICTAL {%): 10,49
HUMEDAD FIMAL (%): 16,97
DENSIDAD SECA (zricm’): 1,72

Lea madtnda wyul weegiiol @ wiare aciaverats o meeis wovaii o sase Ol okl B sprsdeesn garcsl 4 A pkore @ B RemcEn preds 58 BOOWTROL LABCEATORDD OF
IR, 50 Pl [y —T) e, Parcals B /0 0L 55185 Beegoasic, & Canulis. TP B-0ATT SRE T S-S0 J P GRS SRR, Luborstoria
8 nayos. g ot e calkid 48 b acoacitn bt por | Kt da Galcs 5 Taess e b Daclintn Baporesbls, sgin Rasl Daratn 41073000 dal 14 de s & s an o Bagiere Sansnd del O
o LECCE con WP GAL-L-05E, ar e alpubanies e s scaacie: EHEATCS O GDOTECHEL [GT), EHEAYOS DF VIALES (VE), FRUENAS DF SERVICHS | MEDICEONES ACOSTICAS ¥ VINRACSOMES
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Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GREANULARES Y SUELOS
AREA GT REF.: 5037216 Hoja 4 de 4
ENSAYOS REALIZADOS: ACRESIVIDAD.
FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 20.07.16 FECHA FINALIZACION: 12.08.16
RESULTADNOS OBTENIDOS
g = _ GRADO DE AGRESIVIDAD
PARAMETROS RESULTADOS ,
CREAEEaR AR sl DEEIL MEDID FUERTE
Grado de Acidez Bapmann-
i 13,0 =200 — —
Tém salfato .
(e SO,*/Ke suelo seca) 104.0 2,000 - 3.000 3.000 - 12.000 > 12.000

EVALUACION DE LAS ANATTTICAS: Segin la tsbla £.23b de la EHE-08, el suelo NO PRESENTA
AGRESIVIDAD para el hormizon.

Lea madtnda wyul weegiiol @ wiare aciaverats o meeis wovaii o sase Ol okl B sprsdeesn garcsl 4 A pkore @ B RemcEn preds 58 BOOWTROL LABCEATORDD OF

CHLINAR, 5.1 Palgona da

i, Farosis WG 01 SXU85 Besgoraio, & Conalis CTF. B-J0837 880 TIF.; S-SFT400 [/ P G SN0 Lebonioda

D g, oguls
e anuwysd Sany o coatrnd e caleed de B edfosciin hadiftwds por s Kanty de Galcls & Tl de B Decherecdn Reaponasbis, sgdn Real Decreto 40000 el 11 de Mans & oo en o Fegiere Ganend del T
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS

AREA GT EEF.: 51016 Hojalde3

DATOS DEL FETICTONARIO

NOMEERE: FROMOTOFRES DE VIVIENDAS 5L
DIRECCION: PARQUE EMPRESARTAT ATVEDROD, CALTE “E"N* 8. 15120 CULLEREDOD. PROVINCIA: A CORURA

DATOS DELA OBEA

OBERA: ESTUDIO GEOTECHNICO. 0OB: 16.0184
LOCATTZACTON: SANTA POLA PROVINCIA: ATICANTE
DATOS DE LA MUESTEA

DENCOMINACION: SM-1, PROF 2,50 A 3,00 m.
FABRICANTE/PROCEDENCIA: ESTUDIO GEOTECNICO.
LOCALIZACION: SANTA POLA. ATICANTE.

DATOS DE LA TOMA MUESTEAS

FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 29.07.16 FECHA DE RECEPCION: 29.07.16

RELACTON DE ENSAYOS REALTZADMOS

DER MR A TON RORMATIVA [ PROCEDIMIERTO |
ANALISTS GRANULOMETRICO, TAE 10310193
LIMITES DE ATTEREERG, TRE 103103-94 y TNE 103104-53
OBSERVACTONES:
FECHA Y FIRMAS

FECHA DE EMISION DEL INFORME: 05.08.16

FIRMAS:
VB° DSEAR CHACON MOJICA VB" JUAN J. VILAR. NOGUES
RESP. AREA GEOTECHKIA DIRECTOR DE LABORATORIO
g e ppe— prohbids s rersducciin parcl da st s 6h b muorindde preis Se ECORTROL LABSSATERSS BE

pancin
CHRLITSA, 51 Folgoas Dadustrisl da Bergaaita, ] Pursguis ds Coetifisn, Paross 90908 01 EE1S5 Sesgondo, & Condis C1F. B-J0ATT AL TI. ) S-S0 | oo RS ST0PE Laborsiia
i el par ot e cxkid da i afeaciin bt por |8 Kune e Galcis § Fies 8 b Cachinetn faaporasbie, ssgin sl Darain 4E0VEL0 daf 1L e s & s an of Begiere Ganend de O
ot BT o 8 GAL-LES, ar. e igubenisn irmia c s ncier: EWRETOS DF GEOTICHER (GT), EMSAYOS D VIALES 0E), FRLNNAS O SERVIC | IDICEONES ACTETICAS ¥ VINEACSOMIS
[PE], EREAVIE O HORSG0N EFTRLCTURAL [EH), IR [ff (SAES T FABRICA ¥ JEPA), RELAVE [ EETRUCTLIRES D bAATE T, EETRH ROTURLEL (T8

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia

Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS
AREA GT EEF.: 541616 Hoja 2 de 3

ENSAYOS REALIZADOS: ANATISIS GRANULOMETREICO

FECHA DE INICIO DE EMNSAYD: 01.08.16 FECHA FINALIFACION: 03.08.16

RESULTADOS OBTEMIDOS
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ANATISIS GRANULOMETRICO
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Lox ainen ol recogicie s reflern achuivrsenin o raneris] ool § e Quads. problbin b roraducciln pardal de s infore in B nSrindde pevin S ECORTROL LARCSATORS B
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8 el parw ot e oxkd da i wPraciin hacilEads por b Sune i Galcs § Eles e b Cachitn Fauporasbie, gan sl et 41000 dad 11 de Fans & niois a1 &f Fagier Ganend g O
ot LB oo 8 GaL-LECS, e iguienien s ol e ncide: EWEAG DFF GEOTECHER (GT), EMAYS OF VIALES (VE), PRUNIAS O SERVICS | MIDICEONES ATTHTICAS ¥ VINEATICAES
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Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS
AREA GT REF.: 5416716 Hoja 3 de 3

ENSAYOS REALIZADOS: LIMITES DE ATTEREERG.

FECHA DE INICID DE ENSAYO: 01.08.16 FECHA FINALIZACION: 03.08.16
RESULTADOS OBTENIDOS

LIMITE LIGUIDO: 38

LIMITE PLASTICO: 133

INDICE DE FLASTICIDAD: 10.6

Low meaniindcan sl recogiin m refleren schaivmenis o ratersl s 3 s (s prbbis b rersdeciin pardal da e e sh b orincie pevi e BEGHTROL LABSSATORSS BE
L ITAR, 5.1 Pollgons Enduirisl da Bargasia, © Parmuguls ds Cortifisn, Parosis B9 {3 01 §5165 Baeyondo, & Consis C1F 1 B-P0427800 TH.o S-S0 | Fucc: S8 -S70796. Laborsiria
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS

AREA GT EEF.: 5417 A 50420016 Hojalded

DATOS DEL FETICIOMNARTO

NOMEERE: PROMOTORES DE VIVIENDAS SL.
DIRECCION: PARQUE EMPRESARTAT ATVEDRO, CALLE “E™N"£_ 15180 CULLEREDO. PROVINCIA: A CORUNA

DATOS DE LA OBEA

OBRA- ESTUDIO GEOTECHICO. 0OB: 160184
LOCATLIZACION: SANTA POLA FROVINCIA: ATICANTE
DATOS DE LA MUESTEA

DENOMINACION: VER CUADRO PAG N 2.
FABRICANTE PROCEDENCIA: ESTUDID GEOTECHICO.
LOCATITZACION: SANTA POLA ATICANTE.

DATOS DE LA TOMA MUESTEAS

FECHA DE TOMA DE MUESTRA- 20.07.16 FECHA DE RECEPCION: 29.07.16

EELACTON DE ENSAYODS REATTZATMDS

DENOMINACION NOEMATIVA PROCEDIMIENTO
FESISTEMCIA A COMPRESICN SIMFLE ENROCAS.......oooooceceeeees UME 22050-1-80
OBSERVACTONES:
FECHA Y FIEMAS

FECHA DE EMISION DEL INFORME: 05.08.16

FIRMAS:
KE(?} I
r"_--'-___
VB OSCAR CHACON MOIJICA VB" JUAN 1. VILAR NOGUES
RESP. AREA GEOTECHMIA DIRECTOR DEL LABORATORIO
Low maibndca mopl racogiin w refleren schabarsenis o rabersl sty s Qs pohbiés b reorducin pardel de e e e b s pes S BCOHTROL LABSATERSS BE
AL TDAR, 5.1 Pobgona Dadutrisl da Bargasds, £ Pursquls ta Costifisn, Purosls #1538 01 15185 Besyondo, & Consfie C1F.; B-P0ATTAB0 TI. S-S0 | Fuc 1 S8 ST0796, Laborizra

5wty g 8 o e ol s I sfiacitn hasiitac por b Nants ca ks & Eaein de b Ceclectn Feporabie, wgdn sl Daceio 4U0I00 dal IL de Mans & s an & Reghers Gansod del O
oo LECCE con: B9 GAL-L-ISE, . i sigubanien brast s scacite: EMBAYOS DF GEOTECHER EMSAYCS D VIALES (¥5), PRUEEAS DI SERVICED | MIDOCECRES ACUSTICAS ¥ VIBRACIONES
[PE], EREAWIE, O HORIGON EFTRUCTURAL [EH), INSAFS DE DBAAS [ FABRICA ¥ EPR), DRESAYOS I ESTRUCTURES D MAERA ESTRUCTURAL (0M).
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AREA GT

EEF.: 5417 A 50420016

CONTROL DE CALIDAD DE MATERTALES GRANULARES Y SUELOS

Hoja 2 de 4

ENSAY0S REALTFADDS: RESISTENCIA A COMPERESION SIMFLE EN RDCAS.

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 01.08 16

FECHA FINALIZACION: 04.08.16

RESULTADOS OBTENIDOS

- ) Dismetro | Alurs | Peso | Relacion | Facior ﬁ! - |:i o Ei e -m

focsliacin fmm) |tmm) | & | BD |comeccm| piow) | (Epiwd gem')
5417 | SMLPEOFIBM20m | T M | mss | 187 1.00 220 1425 142,13
5415 | SMLPROFLOHm | T 1+ | M43 | L& 057 247 £2,16 6030
5415 | ML PROFIIME=| T 40 | 13343 | 187 100 241 148,18 14818
5430 | M3, PROFLEO230m | T 140 | 11480 | 187 1,00 207 11743 11743
5471 | M4 PROFI003&0m | T 140 | 14003 | 187 1,00 253 L83 7183
549 | SMIPROFLXHAm | T 140 | 1043 | 187 1,00 2.53 1727 1777
541 | EMIPROFIIEm| T 10 | w040 | 187 1,00 2.53 17352 1h.52
5434 | MG FROFINIMm | T #e | 13ms | L@ (T 257 17226 269,54
5435 | SMES PROF430m 7 1o | 13T | Le 097 239 269,99 261,59
5426 | SMTPROFIZFM@m | T uz | 1640 | L3 097 262 62,55 35,67
5427 | SMEPROF420-460m | T M0 | M3 | 187 100 253 349,78 349,78
5435 | M-S PROFISH00m | T 1o | 4188 | 187 100 256 269,08 285,08
BE: [ ARERE o 7 o | 13ma| 17 1,00 248 196,31 196,31
T Aphcands facter & correcaen

Low o dmdca el reccgides @ reflaren chabemenis  ramrl somatids 5 e

Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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=
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS
AREA GT REF.: 50417 A 50429/16 Hoja 2 de d

o LECCE cor 6 AL-L-005, o e Sguienise e de scackie: CHEAYOS OF GDOTECHES. (EMERAYCS D VIRLES: (¥E), PRUNEAS OF SIRVICIO | MEDICEONES ACUSTICRS ¥ VINRACSCRES
(P, DREAWOE. O HORSG 0N EETRLCTURAL [EM), IRERAFOE [ OBAAS D FLBRICA ¥ JEPAY, DRERE YO8 Ol ESTRLMTLIRES O WLADERA ESTRUPCTUREL (08

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS
AREA GT REF.: 50417 A 50429/16 Hoja 4 de 4

Lo manibaden ol racogiie s reflern anch wvrsenin o ranersl scairls § sews. Quads pohibis B rorsdecid pardsl de e nfrs sn B uormdbe pevis
CHRLITSA, 51 Folgoas Dadustrisl da Bergaaita, ] Pursguis ds Coetifisn, Paross 90908 01 EE1S5 Sesgondo, & Condis C1F. B-J0ATT AL TI. ) S-S0 | oo RS ST0PE Laborsiia
i el par ot e cxkid da i afeaciin bt por |8 Kune e Galcis § Fies 8 b Cachinetn faaporasbie, ssgin sl Darain 4E0VEL0 daf 1L e s & s an of Begiere Ganend de O
ot LECCE o 8 GAL-LES, ar. e igubenisn irmta c s ncier: EWRETOS DF GEOTECHER (GT), EMSAYOS D VIALES (), FRLNIAS O SERVICND | IDICEOMES ACTETICAS ¥ VINEACSOAES
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Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS

ARFA GT EEF.: 543V16 Hojalde3

DATOS DEL FETICTONARIO

HNOMEBEE: FROMOTOERES DE VIVIEMDAS 51
DIRECCION: DARQUE EMPRESARTAT ATVEDRO, CALLE “E" W* 8. 15120 CULLEREDO. PROVINCIA: A CORUNA

DATOS DELA OBEA

OBRA- ESTUDIO GEOTECNICO. 0B: 16.0184
LOCALTZACTON: SANTAPOLA PROVINCIA: ATICANTE
DATOS DE LA MUESTEA

DENOMINACION: SM-11, FROF 2,104 2,70 m
FABRICANTE/PROCEDENCIA: ESTUDIC GEQTECNICO.
LOCALIZACION: SANTA POLA. ATICANTE.

DATOS DE LA TOMA MUESTEAS

FECHA DE TOMA DE MUESTERA: 29.07.16 FECHA DE RECEPCION: 29.07.16

BELACTON DE ENSAYDS REALTZADOS

DERUMIRALCTON RORMATIVA THOCEDIMIERTO |
ANALISIS GRANULCMETRICO, IRE 103101:85
LIMITES DE ATTFREFRG IRE 103103-54 y UNE 10310453
OBSERVACTONES:
FECHA ¥ FIRMAS

FECHA DE EMISION DEL IMFORME: 05 08.16

FIEMAS:

C cuntrnf

l.ul"w-lmu.....|.L
v B DSEAR CHACON MOTIICA V'B" AN J. VILAR NOGUES
FESP. AREA GEOTECHIA DIRECTOR DE LABOR ATORIO

Lok maimdcs Eoel recopocs B el EChEhEees W raners w5 s Quacs regrndeccidn pardsl 4 se Il on B sorkncie peevis S8 BOONTROL LABCSATORID DE
c.u.u.n.u_u-wamumnmnmgnuummlmuﬁwnjun.w;mnmm
5 SILNYEH. (TN 8 DT e it s bt aFincidn haciits o bn Kenty e Gk & T de Faporabis, mguin Bl Demein 4007100 dad 10 de. BanE o i an s Regiorn Gansn

Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.
Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERTALES GREANULARES Y SUELOS

ARFA GT

BEF.: 5-0430V16

Hoja 2 de 3

ENSAYOS REALTZEADOS: ANATISIS GREANTLOMETEICD

FECHA DE INICIO DE ENSAYD: 01.08.16

EESULTADOS OBTEMIDOS

FECHA FINALIZACION: 03.08.16
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PS], ERSATOS BF
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Econtrol Laboratorio de Calidad S.L.

Plg. Ind. Bergondo, C/ Cortifidn parc H19/20 02. 15.165 Bergondo - A Corufia
Telfs.: 981970433 / 648007835 E-mail: jjvilar@econtrolcalidad.com / central@econtrolcalidad.com
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CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES GRANULARES Y SUELOS
ARFA GT REF.: 5043016 Hoja 3 de 3

ENSAYOS REALIZADOS: LIMITES DE ATTERRERG.

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 01.08.16 FECHA FINALIZACION: 03.08.16
RESULTADOS OBTENIDOS

LIMITE LIGUIDO: 40.3

LIMITE PLASTICO: 205

INDICE DE PLASTICIDAD: 19.8
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DATOS DEL FETICIONARIO

HOMEBRE: PROMOTORES DE VIVIENDAS 51,
DIRECCION: PARQUE EMPRESARTAL ATVEDRO, CALLE “E” N" 8. 15180 CULLEREDD. PROVINCIA: A CORUNA

DATOS DE LA OBEA

OBRA: ESTUDIO GEOTECHICO. 0OB: 16.0184
LOCALIZACTON: SANTAPOLA FROVINCIA: ATICANTE
DATOS DE LA MUESTEA

DENOMINACIOM: CATA N° 2 RELLENO, PROF 0,30-1,00 m.
FABRICANTE/FROCEDENCTIA: ESTUDIO GEOTECHNICO.
LOCALTZACION: SANTA POLA ATICAMNTE.

DATOS DE LA TOMA MUESTRAS

FECHA DE TOMA DE MUESTRA- 18.07.16 FECHA DE RECEPCION: 18.07.16

BELACTON DE ENSAYDS REALTZADDS

DENOMINACTON NOBEMATIVA PROCEDIMIENTO
[T G A LLaE TR 12 R L

LIMITES DE ATTFREERG. UME 103103:94 y UNE 103104:93
MATERIA ORGANICA TIME 103204:83
PROCTOR MODIFICADO TME 103501:04
CHE DE LABORATORID TIME 10350295
SALFS SOLUBLES. HLT-114/98
CONTEMIDO DE YESO HLT 11599
ENSAYO DE COLAPSO FN SUELOS UME 103406:06
HIMCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRD. ..o UME 103601:96
AGEFSIVIDAD DEL SUELO: SFHE-18

GRADODEACIDEZ BAUMAMNM-GULLY | UMERIS62:08

IO SULFATO, LIME B3963:08

OBSERVACTONES: Segun PG-3: Snelo SELECCIONADD.

FECHA Y FIEMAS

FECHA DE EMISION DEL INFORME: 17.08.16

FIRMAS:
VB OSCAR. CHACON MOJICA V'B® TUAN . VILAR. NOGUES
RESP. AREA GEOTECHIA DIRECTOR DEL LABORATORIO
Loa mmakadon sl moogiion sk eferen sachevemants o mstedil somaks & sy Quads ks I SeprACtn pardsl 48 s ke o B -]
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ENSAYOS REALTEADOS: ANALISIS GREANULOMETRICO

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 20.07.16 FECHA FINALIZACION: 22.07.16

EESULTADOS OHTENIDOS

S T
100
ED
&3
b ] 100
4 o3
x5 76
X T
1XL5 ]
] &l
5] 32
2 42
04 3l
o8 13,6
ANATISIS GRANULOMETRICO

B

PASE %
2
y.i

: : E : :
TAMIZ UNE (mm)
ENSAY0S REALIZADOS: LIMITES DE ATTERBERG
FECHA DE INICIO DE ENSAYQ: 20.07.16 FECHA FINALIZACION: 22.07.16

EESULTADOS OBTENIDOS

LIMITE LIQUIDO: 28,7
LIMITE PLASTICO: 173
INDICE DE PLASTICIDAD: 114
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ENSAYO0S REALTEADOS: MATERIA ORGANICA

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 11 0816 FECHA FINALIZACION: 12.08.16

EESULTADOS OHTENIDOS

MATERTA ORGANICA (%): 0,050

ENSAYO0S REALTZADOS: FROCTOR MODIFICADO

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 26.07.16 FECHA FINALIZACION: 28.07.16

EESULTADOS OBTENIDOS

DENSIDAD MAKIMA (Toim™): 1,04
HUMEDAD OFTIMA (%) 11,1

EMSAYO0S REALIZADOS: CER DE LABOREATOREIOD

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 26.07.16 FECHA FINALIZACTON: 28.07.16
EESULTADOS OBTENIDOS

INDICE DE CER AL 100%: 54

INDICE DE CBR AL 98%: 40

INDICE DE CER AL 05%: el

HINCHAMIENTO (%): 015

EMSAY0S REALTZADOS: CONTENIDND EN YESO DE STELOS

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 20.07.16 FECHA FINALIZACION: 29.07.16

EESULTADOS OBTENIDOS

VESO [%): 00

ENSAYO0S REALTZADDS: SALES SOLUBLES

FECHA DE INICIO DE ENSAYD: 20.07.16 FECHA FINALIZACION: 29.07.16
RESULTADDS OBTENIDOS

SATES SOLUBLES (Ma): 0,004

Loa mmakadon sl moogiion sk eferen sachevemants o mstedil somaks & sy Quads ks I SeprACtn pardsl 48 s ke o B -]
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ENSAYOS REATTZATHMDS: ENSAYD DE COLAPSO EN L.OS SUELOS

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 26.07.16 FECHA FINALIZACION: 78.07.16

EESULTADOS OHTENIDOS

PRESION APIICADA EN INUNDACION (MPs): 0.2

HUMEDAT TNICTAL (%&): 10,5
HUMEDAT FINAL (%6): 131
INDICE DE COLAPSO (%): 0,16
BOTENCIAL DE COLAPSO (%) 0,15
DENSIDAD SECA (=riam™): 153

ENSAYOS REALIZADOS: HINCHAMIENTO LIBEE EN EDOMETRO

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 26.07.16 FECHA FINALIZACION: 28.07.16
EESULTADOS OBTENIDOS

HINCHAMIENTO (%): 00

HUMEDAD INICTAL (%): 112

HUMEDAD FINAL (%): 152

DENSIDAD SECA (zricm’): 1.04

EMNSAY0S REALTZADOS: AGRESIVIDAD.

FECHA DE INICIO DE ENSAYO: 20.07.16 FECHA FINALIZACION: 12.08.16
RESULTADOS OBTENIDOS
PARAMETROS RESULTADOS GRADO DE AGRESIVIDAD
F ]

SRR S DEBIL MEDIO FUERTE

Grado de Acidez Banmann-
osoescn 0 =200 . o
Tén sulfato .
T e i) 3180 2,000 - 3.000 3.000 - 12,000 = 12,000

EVALUACION DE LAS AMAITTICAS: Semin la tsbla 823b de la EHE-08, e suslo NO PRESENTA
AGRESIVIDAD para el homizén.
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